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AGREGAT BENZYNOWY 8
KW 3F
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Cena 4 174,36 zt
KS 10000 S - C ki 48 godzi
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Kod producenta KS10000E-3
Kod EAN 4260405361182

Opis produktu

Dane techniczne:

Moc maksymalna 8,0 kW

Moc nominalna 7,5 kW

Prad znamionowy 12,0 A

Napiecie ~230V/ ~400V/12 V 3-fazowy
Czestotliwosc 50 Hz

Typ synchroniczna

Stabilizacja napiecia AVR

Rodzaj uzwojenia miedziany

Rozruch elektryczny (elektrostarter) +
Wytacznik termiczny +

Wytacznik przy braku oleju +

Bezpiecznik na panelu sterowania +
Wyswietlacz elektroniczny z woltomierzem,wskaznik czestotliwos¢, licznik motogodzin +
Wyposazenie 1x230v/16A; 1x400v/16A(3f); 1 x 12V DC
Wskaznik poziomu paliwa +

Silnik K&S benzynowy 4-suwowy OHV

Moc silnika 18 KM

Pojemnos¢ silnika 440 cm3

Olej silnikowy SAE 10W-30

Pojemnos¢ miski olejowej 1,2 |

Chtodzenie powietrzne

Rodzaj paliwa benzyna bezotowiowa 95
Pojemnos¢ zbiornika paliwa 25 |

Zuzycie paliwa przy 50% 1.6 I/h

Czas pracy bez tankowania przy 50% 15 h
Poziom hatasu (przy 7 m) 72 db

Wymiary dt. x szer. x wys. 680x545x550 mm
Waga 94 kg

Dla marki handlowej «Kénner & S6hnen» specjalnie zostaty stworzone silniki serii KS, ktére przeszty wielogodzinne i
wielopoziomowe testy.

Silniki firmowe KS s niezawodne, odporne na zuzycie i oszczedne dzieki zastosowaniu systemu OHV.

System OHV zapewnia zwiekszong efektywnos¢ spalania paliwa i polepszong rownowage termiczna.

Powietrzny system chtodzenia 4-suwowych silnikéw benzynowych umozliwia bezpieczne korzystanie z generatoréw jako Zrédta
alternatywnego zasilania.

INDYWIDUALNE NUMERY SERYJNE NA SILNIKACH
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Silniki spetniajg wszystkie Swiatowe i europejskie normy jakosci, ekonomii, ochrony srodowiska (w tym poziom emisji spalin i
poziom hatasu).

Kazdy silnik i kazdy generator ma indywidualny numer, co pozwala nam kontrolowac jako$¢ produkcji i serwisu.

Silniki Kénner & S6hnen charakteryzuja sie tatwym rozruchem i niska wibracja. Gama silnikéw jest przedstawiona w zakresie
mocy od 2 do 8 kw.

LEKKI  WYGODNY SYSTEM STARTU

System uproszczonego startu pozwala szybko uruchomic silnik, bez duzego wysitku.

Modele o wiekszej mocy wyposazone sg dodatkowo w system elektrycznego i/lub automatycznego startu dla wygody
uzytkowania.

Gérne potozenie zaworéw (OHV) silnika zwieksza okres eksploatacyjny, zmniejsza zuzycie paliwa i redukuje poziom hatasu.
WYGODNY, ERGONOMICZNY PANEL STEROWANIA

Wygodny, ergonomiczny panel sterowania pozwala z tatwoscia sterowac catym urzadzeniem i nie wymaga dodatkowych
umiejetnosci.

Nowoczesny, intelektualny LCD monitor zawsze podpowie ilos¢ przepracowanych godzin, czestotliwos¢ i wydawane napiecie.
Informacja na wyswietlaczu pomaga prawidtowo oceni¢ obcigzenie urzadzenia i we wtasciwym czasie przeprowadzic¢
konserwacje generatora, tym samym przedtuzajac okres jego eksploatacji.

STALOWY ZBIORNIK
Generatory «Kénner & Séhnen» wyposazone sg w stalowy nadwymiarowy zbiornik paliwa, co wydtuza czas pracy generatora
bez tankowania. Na zbiorniku znajduje sie wskaznik poziomu paliwa dla wygody uzytkowania
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