
 

Dane aktualne na dzień: 02-08-2025 09:01

Link do produktu: https://www.azagro.pl/agregat-benzynowy-inwertrowy-20-kw-p-42894.html

  
AGREGAT BENZYNOWY
INWERTROWY 2.0 KW

Cena 1 566,71 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy DX KSB21I

Kod producenta KSB 21I

Kod EAN 4260405363865

Opis produktu
Dane techniczne:

Moc maksymalna, kW2.0
Moc nominalna, kW1.8
Moc silnika, KM3.2
Częstotliwość, Hz50
Napięcie, V230
Strom, A (maks.)8.7
Wydanie 12 V, A—
Model silnikaKSB 130i
Pojemność sześcienna, cm 3119
Typ des MotorsBenzyna czterosuwowa
Gniazda2x16 A
Współczynnik wydajności, cos?1
Objętość zbiornika paliwa, l10.0
Objętość obudowy, l0.4
powódRęka
Poziom hałasu Lpa (7m) / Lwa, dB70/95
Wymiary netto (dł. * szer. * wys.), mm455x385x435
Wymiary brutto (dł. * szer. * wys.), mm480x390x465
Waga netto, kg22
Waga brutto, kg24
Klasa ochronyIP23M

Solidny silnik firmy K&S Basic spełnia wszystkie europejskie normy jakości, w tym najnowsze normy emisji EURO V. Solidny
silnik firmy K&S posiada indywidualny numer seryjny, za pomocą którego można monitorować jakość produkcji i obsługi.

Generatory marki K&S Basic wyposażone są w wysokiej jakości alternator synchroniczny z uzwojeniem w 100% miedzianym.
Tylko uzwojenie miedziane jest w stanie wytrzymać bez uszkodzeń największe przeciążenia napięciowe, gwarantując tym
samym trwałą i niezawodną pracę generatora.

Wbudowana jednostka sterująca ze sterowaniem mikroprocesorowym zapewnia sterowanie i monitorowanie procesów
technicznych generatora ze stabilną częstotliwością 50Hz i napięciem 230V.

Generatory inwerterowe marki K&S Basic są bardzo przyjazne dla użytkownika i łatwe w obsłudze dzięki swoim kompaktowym
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rozmiarom i niewielkiej wadze, co znacznie poszerza zakres ich zastosowań.

Silniki z generatorów inwerterowych marki K&S Basic posiadają tryb EKONOMICZNY. Ten tryb umożliwia pracę generatora przy
niskich prędkościach i zmniejsza zużycie paliwa nawet o 50%. Układ sterowania ssaniem dostosowuje prędkość obrotową
silnika w zależności od obciążenia.
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