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AKUMULATOR AGM VPRO
12V 18 AH

Cena 148,00 zt

Numer katalogowy 6AKUAGMO018
Kod producenta 6AKUAGMO018
Kod EAN 1110003670038

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:
Parametry gtéwne:

Napiecie nominalne: 12 V
Pojemnos¢ nominalna: 18 Ah
wysokos¢ catkowita: 167 mm
szerokos$¢: 77 mm

dtugosé: 181 mm

Waga: 4.3kg (9.471bs) +/- 3%

Wymiar opakowania jednostkowego: 19x16,4x18,6cm
Waga opakowania jednostkowego: 9.3 kg

Akumulator z serii VPRO jest przeznaczony m.in. do zasilania systemoéw zasilania awaryjnego (UPS, systemy
automatyki), instalacji fotowoltaicznych, czy przetwornic napiecia. Najlepiej sprawdza sie w uktadach tadowania
buforowego. Moze by¢ tez stosowane w aplikacjach, w ktérych akumulator pracuje cyklicznie. Dla gtebokosci
roztadowania do 50 % posiada okoto 600 cykli pracy. Projektowana zywotnos¢ (25°C):8-10 lat.

Najwazniejsze cechy:

* Budowa wewnetrzna oparta na separatorach wykonanych z wiékna szklanego w ktérych skupiony jest elektrolit

* Automatyczny system uszczelniania. W momencie zbyt wysokiego ci$nienia wewngtrz akumulatora, zawory otwieraja sie,
powodujgc bezpieczne odprowadzenie powstatego gazu na zewnatrz obudowy i zapobiegajg uszkodzeniu. Do takiej sytuacji
dochodzi w momencie przetadowania akumulatora

* Obudowa akumulatora wykonana z materiatu typu ABS, ogniwa z miedzi

Jakie urzadzenia zasila akumulator VPRO?

e Systemy zasilania awaryjnego (UPS, systemy automatyki)
* Instalacje fotowoltaiczne

* Przetwornice napiecia

e Systemy alarmowe

* Systemy kontroli dostepu

* Zasilanie kas fiskalnych

* Systemy telewizji przemystowe;j

* Systemy telekomunikacyjne

* Systemy oswietlenia zapasowego
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* Zasilanie wyposazenia medycznego
* Zasilanie skuteréw, motoroweréw
» Zasilanie zabawek elektrycznych

¢ Dtuga zywotnos¢ 8-10 lat
* Wysoka odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne i wysokie temperatury
e Bezpieczny w uzytkowaniu (brak wycieku elektrolitu)
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