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Link do produktu: https://www.azagro.pl/akumulatorowa-lampa-warsztatowa-18v-25w-2700Im-0ah-sas-p-55618.html

Opis produktu
Dane techniczne:

Napiecie: 18V

Sita Swiecenia: 2700 LM

Barwa Swiatta: 6500 K

Normy ochronne: IP54 i IKO7

Nominalny kat Swiecenia: 120°
Wspoétczynnik oddawania barw: CRI Ra>80
Temperatura uzytkowania: od -10? do +407?
Przyblizone czasy pracy dla akumulatoréw:
2Ah - DED7032: b/d

4Ah - DED7034: b/d

5Ah - DED7035: b/d

Lampa warsztatowa 18V, DEDRA SAS+ALL DED6907:

AKUMULATOROWA LAMPA
WARSZTATOWA 18V 25W
2700LM 0*AH SAS

Cena 291,25 zt
Numer katalogowy DED6907
Kod producenta DED6907
Kod EAN 5902628690739

Lampa warsztatowa akumulatorowa posiada aluminiowy korpus oraz elementy z wysokogatunkowego tworzywa.

Element Swietlny zostat wykonany w technologi SMD LED. Dzieki uzyciu tej technologii lampa charakteryzuje sie silnym
strumieniem $wiatta - 96 diod SMD o mocy do 2700 lumendw (25W), rozproszonym sSwiattem oraz szerokim katem Swiecenia
(120°). Dodatkowo gtowice lampy sg regulowane co pozwala na korekte kata swiecenia wedle potrzeby. Temperatura
barwowa wynosi 6500K. Lampa idealnie sprawdzi sie nie tylko przy doswietleniu stanowiska pracy, ale réwniez jak zrédto
Swiatta na pikniku czy kempingu. Urzadzenie posiada hak umozliwiajacy powieszenie lampy, w zestawie adapter pozwalajacy

na mocowanie lampy na statywie (DED6908, DED6909).

Lampa zasilana akumulatorowo bez mozliwosci zasilenia poprzez prad z gniazdka.

Cechy lampy warsztatowej akumulatorowej 18V, DEDRA SAS+ALL DED6907:

SMD LED - 96 diod

Okres trwatosci lampy 30000h
Ruchome gtowice swietlne
15000 cykli wtacz/wytacz
6500K temperatura barwowa

Mozliwo$¢ powieszenia, montazu na statywie lub samodzielnej pracy.
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Lampa warsztatowa
Adapter do mocowania na statywie - M8 (1 szt)
nie zawiera akumulatora i tadowarki
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