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ONEES

Opis produktu
Dane techniczne:

WYDAJNOSC

Maks. gtebokos¢ ciecia przy 90° (mm): 26
Predkos$¢ bez obcigzenia (obr/min): 4250
Srednica otworu tarczy (mm): 15
Srednica tarczy tnacej (mm): 85

Napiecie/Moc: 18 V
Typ akumulatora: Li-ion

Waga (kg): 1.9
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg): 2.4

POZIOM HALASU

Btad poziomu natezenia hatasu (dB(A)): 3.0

Btad poziomu ci$nienia akustycznego (dB(A)): 3.0

Btad zmierzonego poziomu natezenia hatasu (dB(A)): 3.0
Poziom ci$nienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): 91.5
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)): 102.5
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]]: 102.5

POZIOM DRGAN

Btad poziomu wibracji przy cieciu w metalu (m/s2): 1.5
Btad poziomu wibracji przy cieciu w drewnie (m/s2): 1.5
Poziom wibracji przy cieciu w metalu (m/s2): 2.5
Poziom wibracji przy cieciu w drewnie (m/s2): 2.5
Vibration cutting of stone [m|s2]: 3.6

Vibration cutting of stone uncertainty [m|s2]: 1.5

Multipilarka 18V
R18MMS-0

FUNKCJE

AKUMULATOROWA
PILARKA TARCZOWA
R18MMS-0 18V 0*AH ONE+

Cena 567,34 zt

Numer katalogowy TT5133004515
Kod producenta 5133004515
Kod EAN 4892210178961
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Uniwersalna mulitipilarka z tarcza 85 mm, idealna do ciecia drewna, metalu, ptyt g-k, tworzyw sztucznych lub ptytek
Innowacyjny mechanizm wykonywania precyzyjnych cie¢ wgtebnych w drewnie

Predkos¢ obrotowa 4250 obr./min. i wydajny silnik zapewniaja skuteczne ciecie drewna do maks. gtebokosci 26 mm,
metalu do 2 mm oraz ptytek do 9 mm

Uniwersalna tarcza do ciecia wielu materiatéw bez konieczno$ci wymiany ostrza

Beznarzedziowa regulacja gtebokosci ciecia zapewnia tatwg obstuge narzedzia

Wszechstronne rozwiazanie dla zapalonych majsterkowiczéw i renowatoréw, ktérzy chca szybko i doktadnie wykonywac
proste lub wgtebne ciecia w réznych materiatach, takich jak drewno, metal, tworzywa i ptytki ceramiczne.

Wyposazona w tarcze 85 mm do ciecia réznorodnych materiatéw daje uzytkownikowi wiekszg elastycznos¢, a innowacyjny
mechanizm zagtebiania umozliwia rozpoczynania precyzyjnych cie¢ posrodku drewnianego elementu.

Dzieki predkosci 4250 obr/min bez obcigzenia mozna bez wysitku wykonywac ciecia w drewnie do 26 mm, w metalu do 2 mm i
w ptytkach ceramicznych do 9 mm.

Beznarzedziowa regulacja gtebokosci zapewnia szybkie i tatwe ustawianie pilarki do kazdego ciecia. Lekka i kompaktowa
akumulatorowa konstrukcja, mniejsza od typowej pilarki tarczowej zapewnia uzytkownikowi wiekszg kontrole podczas ciecia w
ciasnych i ograniczonych przestrzeniach.

Akumulator 5,0 Ah (brak w zestawie) umozliwi przeciecie do 57 m sklejki 13 mm na jednym tadowaniu urzadzeniem
R18MMS-0.

Oferta zawiera samo narzedzie, bez akumulatora i tadowarki.

Bez akumulatora i tadowarki w zestawie.

Wyposazenie standardowe :
1 x tarcza uniwersalna,

1 x tarcza do ciecia ptytek,
przytacze do odsysania pytu,
prowadnica,

klucz

kk
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