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AKUMULATOROWY KLUCZ
UDAROWY 1/2'' XR 18V
0*AH TSTAK 1355 NM

Cena 1 412,96 zł

Numer katalogowy DW DCF900NT

Kod producenta DCF900NT-XJ

Kod EAN 5035048743324

Opis produktu
Dane techniczne:

Typ zasilania: Akumulatorowe
Typ akumulatorów: Li-Ion 18V XR
Ilość akumulatorów: 0
Typ silnika: Bezszczotkowy
Moment obrotowy: 1355Nm
Moment zrywania: 1898Nm
Moc: 760W
Końcówka wrzeciona: 1/2\" z pierścieniem zabezpieczającym
Ilość biegów: 4
Maksymalny moment obrotowy I bieg: 135Nm
Maksymalny moment obrotowy II bieg: 813Nm
Maksymalny moment obrotowy III bieg: 1355Nm
Maksymalny moment obrotowy IV bieg (tryb Precision Wrench): 1355Nm
Prędkość obrotowa I bieg: 0-650obr./min (dokręcanie), 0-2300obr./min (odkręcanie)
Prędkość obrotowa II bieg: 0-1000obr./min (dokręcanie), 0-2300obr./min (odkręcanie)
Prędkość obrotowa III bieg: 0-2300obr./min (dokręcanie), 0-2300obr./min (odkręcanie)
Prędkość obrotowa IV bieg (tryb Precision Wrench): 0-2300obr./min (dokręcanie), 0-2300obr./min (odkręcanie)

Ilość udarów III bieg: 0-1800ud./min
Ilość udarów VI bieg (tryb Precision Wrench): 0-1800ud./min

Oświetlenie: Tak dioda LED (3 tryby - wyłączony, 2 poziomy świecenia niski-wysoki)
Długość: 220mm
Szerokość: 88mm
Wysokość: 230mm (bez akumulatora)
Waga: 2,9kg (bez akumulatora), 3,55kg (z akumulatorem 5Ah)
Kod producenta: DCF900NT
Opakowanie: Walizka TSTAK

Nowoczesny bezszczotkowy silnik prądu stałego generujący moc 1355Nm dokręcania, moment zrywający 1898Nm

4 tryby pracy za zwiększenia kontroli, zwiększenia precyzji i optymalizacji pracy
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Nowoczesna elektronika optymalizuje i przyspiesza wykonywanie prac, jednocześnie zabezpiecza i wydłuża okres
eksploatacji

Ergonomiczna konstrukcja z gumowymi elementami zapewniającymi pewny chwyt, poprawiając komfort użytkownika

Dioda LED doświetlająca miejsce robocze, 2 tryby intensywności świecenia z możliwością wyłączenia

Końcówka wrzeciona 1/2\" z pierścieniem zabezpieczającym ułatwia i przyspiesza wymianę akcesoriów

Silnik chłodzony wentylatorem

Nowe wejście akumulatora zaprojektowane, aby zminimalizować przenoszone drgania, wstrząsy na akumulator podczas
pracy

Kompatybilność z wszystkimi akumulatorami DeWALT Li-Ion XR 18V, FlexVolt oraz PowerStack

Zawartość zestawu:

Klucz udarowy
Walizka TSTAK

Bez akumulatora i ładowarki w zestawie
**
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