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CIENKOWARSTWOWA
WYLEWKA
SAMOPOZIOMUJACA
2-20MM 25KG

Cena 69,50 zt

Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy SB 9278070

Kod producenta 9278070

Kod EAN 5907559278070

Opis produktu

Cienkowarstwowa Wylewka Samopoziomujgca 2-20 mm
-0 duzej wytrzymatosci

-odporna na $cieranie

-oszczedna i skracajgca czas pracy

-tatwa w uzyciu

-grubosé¢ od 2 - 20 mm

-na ogrzewanie podtogowe

W budownictwie jako samopoziomujgca masa do wykonywania cienkich (grubosci 2 - 20 mm),

wyréwnujaco - wygtadzajacych podktadéw podtogowych wewnatrz obiektéw budownictwa ogdélnego i mieszkalnego.

Moze by¢ stosowana na podtozach: betonowych, anhydrytowych, pod wyktadziny podtogowe, ceramike, gres, kamien i panele
podtogowe.

Wszystkie podtoza powinny by¢ wtasciwie wysezonowane, mie¢ odpowiednig nosnos¢, statg i jednorodna strukture oraz
oczyszczone.

Nalezy je odpowiednio wczesniej zagruntowaé Gruntem akrylowym Sicher Stiro GW i odczeka¢ do catkowitego wyschniecia.
Sucha mieszanke nalezy wsypywac stopniowo do pojemnika zawierajgcego ok. 5,5 + 6,0 | czystej, chtodnej wody,
mieszajac recznie lub mechanicznie przy uzyciu wolnoobrotowego mieszadta, az do uzyskania jednorodnej,

pozbawionej grudek masy.

Odstawi¢ na ok. 5 minut w celu odpowietrzenia i ponownie wymieszacd.

UWAGA! Temperatura podtoza podczas naktadania od +50C do +250C.

Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesiecy od daty produkcji.

Przechowywa¢ w oryginalnie zamknietym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu.
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