Opis produktu

Dane aktualne na dzien: 31-10-2025 02:00

Link do produktu: https://www.azagro.pl/czyscik-do-zapraw-murarskich-na-narzedziach-51-p-8831.html

CZYSCIK DO ZAPRAW
MURARSKICH NA
NARZEDZIACH 5L

Cena 37,93 zt
CTYECIK Czas wysytki 48 godzin
o Numer katalogowy MC-500-0650
ot ey e el 4
' Kod producenta 500-0650
Kod EAN 5908235753171

Czyscik do usuwanie wykwitéw weglanowych i zabrudzen cementowych

do mycia urzadzen

do usuwania resztek zapraw cementowych
do usuwania wykwitéw weglanowych

Pprzeznaczenie:

do usuwania wykwitéw wapiennych na kostakch brukowych, cegtach klinkierowych | innych materiatach budowlanych
do usuwania zabrudzen z zapraw murarskich na ptytkach chodnikowych, scianach, cegle klinkierowej,
dachéwkach betonowych, ceramicznych, eternicie, futrynach metalowych, do usuwania pozostatosci betonowych z form

plastikowych

Korzysci:

usuwa wykwity z betonu kolorowego | przywraca mu estetyczny wyglad
usuwa naloty z cegty klinkierowe;j

doskonale zmywa pozostatosci mieszanek cementowych z narzedzi i urzadzen
doskonale czysci zabrudzenia cementowe

usuwa pozostatosci zapraw z materiatéw typu szkto, metale, drewno itp.

Sposoéb uzycia:

Stosowad nie rozcieficzony na powierzchnie, uzywajac do rozprowadzenia preparatu:
pedzla, szczotki lub nanosi¢ poprzez natrysk

przy bardzo duzych nalotach zabieg powtérzy¢

przy usuwaniu resztek z form plastikowych forme mozna catkowicie zanurzy¢ w preparacie
po usunieciu zabrudzeh wyptukac¢ woda

narzedzia i urzadzenia zabrudzone betonem pokry¢ preparatem i pozostawi¢ na kilka minut
w przypadku trwatych zabrudzeh czynnos¢ powtérzy¢ kilkukrotnie

Bezpieczenstwo pracy:

nosi¢ odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej (rekawice, okulary ochronne, gogle z ostonami twarzy,
fartuchy, kombinezony, buty na grubej podeszwie)

podczas stosowania produktu nie pali¢ tytoniu, nie jes¢, nie pic

po uzyciu szczelnie zamyka¢ pojemniki
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zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen roboczych

nie dopuszczac¢ do przedostawania sie preparatu do kanalizacji, wéd powierzchniowych i wéd gruntowych
ewentualne wycieki neutralizowaé materiatami pochtaniajacymi ciecze - piasek, ziemia okrzemkowa
pozostate informacje zawarte sg w karcie charakterystyki produktu

Magazynowanie:

przechowywad w oryginalnych szczelnie zamknietych opakowaniach w pozycji pionowej, zamknieciem do géry
zalecana temperatura magazywania od 5st.C do 30st.C

nie przechowywad z zasadami

nie przechowywacé z artykutami spozywczymi

unikac bezposredniego dziatania promieni stonecznych, Zrédet ciepta, gorgcych powierzchni i otwartego ognia

Dane techniczne:

barwa: od bezbarwnej do stomkowe;j
zapach: ostry

ph ok. 1,0

trwatos¢ 1 rok

Dozowanie:
uzaleznione jest od stopnia zabrudzenia

Opakowania:
5 litréw, 1 litr i 0,5 litra atomizer
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