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DALMIERZ NIVEL HDM-5G
50M

Cena 423,75 zł

Numer katalogowy NIV HDM-5G

Kod producenta HDM-5G

Kod EAN 5907440786950

Opis produktu
SPECYFIKACJA:

Wiązka laserowa: laser zielony (535 nm), klasa 2
Dokładność: ±2 mm
Pomiar ciągły: tak
Powierzchnia, objętość: tak
Funkcja Pitagorasa: tak
Funkcja “Malarza”: tak
Wartość minimalna i maksymalna: tak
Tyczenie: tak
Opóźnienie wywołania pomiaru: tak
Funkcja kalibracji: tak
Zakres pochylenia: –
Libelka: tak, manualna
Zasilanie: 2×1,5V (AAA)
Podświetlenie ekranu: tak
Pamięć pomiarów: 100
Transmisja danych: –
Automatyczne wyłączanie lasera/urządzenia: tak
Najmniejsza wyświetlana jednostka: 1 mm
Stopka (pomiary w narożniku): tak
Suma, różnica: tak
Klasa odporności: IP54
Zakres temperatury pracy: 0°C do +40°C
Wymiary: 118x54x28 mm
Waga: 132g

DALMIERZ NIVEL HDM-5G 50M  

szybkie, precyzyjne i wiarygodne pomiary – dokładność ±2,0 mm, pomiary wewnątrz i na zewnątrz
nowoczesny procesor zapewniający szybkie i precyzyjne pomiary
duże możliwości pomiarowe z możliwością zapisu do 100 wartości – oprogramowanie dalmierzy pozwala mierzyć odległości i
na ich podstawie wykonywać obliczenia (np. dodawanie, odejmowanie, pole powierzchni, objętość)
mierz w miejscach niedostępnych – funkcja Pitagorasa pozwala realizować pośredni pomiar wysokości lub szerokości
dodatkowe funkcje specjalne – funkcja „Malarza” umożliwiająca obliczenie powierzchni wybranych ścian, tyczenie
(pozwalające na wytyczenie regularnych odcinków na jednej linii np. przy stawianiu filarów), pomiar ciągły, funkcja min. –

wygenerowano w programie shopGold

https://www.azagro.pl/dalmierz-nivel-hdm-5g-50m-p-62420.html


 

max., opóźnienie wykonania pomiaru, funkcja kalibracji – wszystko, co może wesprzeć prace budowlane
praca od krawędzi – pomiary mogą być wykonywane od czoła lub podstawy dalmierza oraz stopki (do pomiaru w narożnikach)
czytelne informacje – duży ekran z podświetleniem wyświetla wyraźnie najważniejsze dane pomiarowe
łatwe w użyciu – pomiar odbywa się za naciśnięciem jednego przycisku, a klawisze skrótów przyspieszają dostęp do
najczęściej używanych funkcji
małe i poręczne – mieszczą się w każdej kieszeni, poręczna obudowa zapewnia pewny uchwyt
bezpieczne użytkowanie na lata – wytrzymałe na ciężkie warunki na budowie, objęte pełną ochroną gwarancyjną i
pogwarancyjną autoryzowanego serwisu Nivel System w Polsce (serwis TPI)

Zastosowanie
kosztorysowanie
prace wykończeniowe
prace murarskie
kontrola i nadzór
prace montażowe i konstrukcyjne
ubezpieczenia
inne roboty wymagające pomiarów odległości, powierzchni i objętości

WYPOSAŻENIE:

dalmierz laserowy – 1szt
etui – 1szt
pasek na rękę – 1szt
komplet baterii – 1kpl
instrukcja obsługi – 1szt
**
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