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Opis produktu
Dane techniczne:
Typowe wiasnosci mechaniczne stopiwa :

Granica plastycznosci [Re]: > 420 MPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie [Rm]: 500+640 MPa
Wydtuzenie [A5 ]: > 20 %

Praca tamania [KV] w temp. -400C > 47 )

Praca tamania [KV] w temp. -200 C > 47 )

- nawdj precyzyjny na koszyku drucianym typu K300
- waga drutu na szpuli drucianej ca’l15kg
- drut pakowany w worek foliowy i karton

Dopuszczenia: DB, TUV .

DRUT SPAWALNICZY
MIGWELD 2 1.0MM OP.
15KG

Cena 207,56 zt

Numer katalogowy DRU SP1 15MlI

Kod producenta HMKMD11100010X13
Kod EAN 1110003262073

Drut elektrodowy do spawania tukowego w ostonie gazéw ochronnych , HOT WELD M, SG2 - G3Sil .

Zastosowanie :

Drut elektrodowy , miedziowany z dodatkiem odtleniaczy Mn i Si do spawania pétautomatycznego w ostonie CO2 oraz

mieszanki M2 i M3 .

Witasnosci mechaniczne drutu zapewniajg wysoka jakos¢ spoin oraz niezawodne podawanie drutu w procesie spawania

zmechanizowanego .

Drut przeznaczony jest do spawania stali niestopowych konstrukcyjnych , kottowych i okretowych .
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Zdjecie pogladowe.
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