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ELEKTRODA ZASADOWA
NIESTOPOWA BASOWELD
50 3.25*350MM 4.3KG

Cena 118,48 zł

Numer katalogowy ELE EVB50 35

Kod producenta KE11331P

Kod EAN 1110003678683

Opis produktu
Dane techniczne:

Granica plastyczności Re [N/mm2]: >420
Wytrzymałość Rm [N/mm2]: 500-640
Wydłużenie A5 [%]: >20
Udarność Kv [J]:
>47J (-40°C)
>47J (-20°C), typ. 90J
Typ elektrody (otuliny): zasadowa
Zawartość wodoru w stopiwie: Suszenie: 300 - 350°C / 2h8%

Elektroda o bardzo dobrych parametrach, polecana do spawania konstrukcji o normalnej i podwyższonej wytrzymałości, silnie
obciążonych dynamicznie, szczególnie w przemyśle okrętowym, budowy maszyn, taboru kolejowego.
Przeznaczona na konstrukcje statyczne i dynamiczne.
Polecana szczególnie do konstrukcji elementów, których nie można obracać.
Uzysk około 118%.
Odporna na warunki montażowe i stoczniowe. Otulina odporna na wilgoć atmosferyczną- pochłania wilgoć najwolniej spośród
wszystkich elektrod w swojej klasie, elektroda jest więc szczególnie polecana dla przemysłu stoczniowego.
Skupiony i spokojny łuk umożliwia dobrą obserwację jeziorka podczas spawania.

ZASTOSOWANIE:
Przemysł stoczniowy,
Konstrukcje silnie obciążone dynamicznie (np. konstrukcje reklam zewnętrznych, słupy latarń)
Rury
Burty samochodów ciężarowych
Kładki dla pieszych

Zdjęcia poglądowe.
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