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KLE] MONTAZOWY EXPERT
SBS 280ML

Cena 17,99 zt

Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy KLE) MO ESB
Kod producenta KLE) MO ESB
Kod EAN 5901874936202

Opis produktu

Klej montazowy Expert Line - idealne potgczenie elastycznosci przyczepnosci i odpornosci.
Szybkoschnacy, uniwersalny w zastosowaniu klej charakteryzujgcy sie bardzo dobrg przyczepnoscia do drewna,
szkfa, twardego PCV, metali oraz do wiekszosci materiatéw spotykanych w budownictwie takich, jak: cegta, beton, gips.

ZASTOSOWANIE:

-zalecany do klejenia wszystkich elementéw wykonczeniowych wykonanych z drewna , ceramiki, tworzyw sztucznych i
styropianu

-do mocowania paneli, profili, listew $ciennych, przypodtogowych, progéw, schodéw, gzymséw, parapetéw, plafondéw, ptytek
kamiennych i ceramicznych

WEASCIWOSCI:

-charakteryzuje sie bardzo dobra przyczepnoscia do betonu, cementu, gipsu, tynku, ptyt kartonowo-gipsowych jak i drewna,
PCV oraz ceramiki

po odparowaniu tworzy elastyczna trwata spoine

-tgczenia sg odporne na dziatanie wody i wahania temperatur do +56°C.

SPOSOB UZYCIA:

-Powierzchnie klejone winny by¢ suche, nosne, wolne od kurzu, pytu, ttuszczu, rdzy i innych substancji ostabiajgcych
przyczepnosé.

-Klej nanies¢ pistoletem punktowo lub liniowo na przyklejany materiat i doktadnie rozprowadzi¢

-Powierzchnie klejong ztgczy¢ z podtozem i mocno docisnac.

-Utozenie przyklejonego materiatu mozna poprawic tylko przesuwajac (bez odklejenia) ztaczonych powierzchni.

-Sklejone materiaty pozostawi¢ w kontakcie na czas petnego utwardzenia kleju.

-Czas schniecia przy grubosci 1 mm: 12 godzin. W przypadku klejenia materiatéw nietypowych zaleca sie wykonanie préb.
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