
 

Dane aktualne na dzień: 28-01-2026 12:16

Link do produktu: https://www.azagro.pl/klej-montazowy-fix2-high-tack-bialy-290ml-p-59836.html

  
KLEJ MONTAŻOWY FIX2
HIGH TACK BIAŁY 290ML

Cena 30,87 zł

Numer katalogowy KLEJ MON HT

Kod producenta 10051358

Kod EAN 5902120236626

Opis produktu
SPECYFIKACJA:

Kolor:
biały
Czas korekty:
do 15 minut *
Czas pełnego utwardzenia:
24 h *
Siła klejenia:
do 220 kg / 10 cm2
Odporność temperaturowa (po utwardzeniu):
od -40°C do +90°C
Temperatura aplikacji:
od +5°C do +30°C
*Mierzone w temp. 23°C i wilgotności względnej 50% dla grubości spoiny 0,5mm. Niższa temperatura i wilgotność oraz
większa grubość spoiny wydłużają czas utwardzenia.

Klej montażowy na bazie polimerowej o wysokich parametrach aplikacyjnych oraz użytkowych. Zastosowana
technologia hybrydowa gwarantuje natychmiastowy i mocny chwyt początkowy w ciągu 1 s, również na
powierzchniach pionowych bez konieczności podpierania klejonego elementu. Tworzy trwałą spoinę odporną na
zmienne warunki temperaturowo – wilgotnościowe, promieniowanie UV oraz na grzyby i pleśnie.

Zalety
Szybki i bardzo mocny chwyt początkowy
Elastyczna spoina, odporna na wilgoć
Można stosować na zewnątrz i wewnątrz
Wysoka odporność na promieniowanie UV
Do klejenia powierzchni niechłonnych
Można malować po utwardzeniu

Zastosowanie
Montaż: listew przypodłogowych elementów dekoracyjnych i wykończeniowych, paneli ściennych, okładzin ściennych,
parapetów, stopnic, progów, cokołów, płytek lustrzanych i ceramicznych
Klejenie materiałów wykonanych z drewna, korka, kamienia, marmuru, PCV, szkła, szkła lakierowanego, materiałów
drewnopochodnych (MDF, HDF), surowego aluminium, EPS, XPS oraz luster
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Klejenie na podłożach: betonowym, drewnianym i szklanym

**

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

