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KLUCZ
DYNAMOMETRYCZNY
ELEKTRONICZNY 1/2
20-200NM

.I i T — Cena 3 933,09 zt
Numer katalogowy BH 1Z0-D-200
Kod producenta BH 1Z0-D-200
Kod EAN 7314151846831

Opis produktu
Dane techniczne:

Mocowanie narzedzi (nasadek): 1/2"

Mocowanie wymiennej grzechotki: trzpien 14x18mm

Zakres pracy: 20-200 Nm / 14,75-147,50 Ib-ft

Regulacja momentu co 1 Nm

Dtugos¢ klucza (A): 555 mm

Szerokos¢ gtowicy (D): 35 mm

Maksymalna wysokos¢ gtowicy z czopem mocujgcym (E): 37 mm
Waga: 13009

Opakowanie: plastikowe etui

Klucz dynamometryczny elektroniczny 20-200 Nm BAHCO 1Z20-D-200

Profesjonalny elektroniczny klucz dynamometryczny model 1ZO-D-200 firmy BAHCO z mocowaniem nasadek 1/2", o zakresie
pracy 20-200Nm.

Klucz dynamometryczny wyposazony jest w dwukierunkowa, wymienng grzechotke z mocowaniem na trzpien 14x18mm,
mozna do niego stosowac zaréwno grzechotke jak i konhcéwke klucza. Ma trwatg metalowg konstrukcje i dwukomponentowa
rekojescig podnoszaca komfort pracy.

Osiggniecie zadanego momentu jest sygnalizowany wizualnie, dZwiekowo i wibracyjnie.

Cechy:

- klucz dynamometryczny z trwata metalowa konstrukcjg i dwukomponentowg rekojescia podnoszgcg komfort pracy
- klucz wyposazony jest w system wymiany gtowicy, ktéry pozwala uzywac zaréwno grzechotke jak i koncéwke klucza
- dwukierunkowa, wymienna gtowica (dotgczona)

- sygnat wizualny, dZzwiekowy i wibracyjny

- grzechotka ma 60 zebdéw, minimalny skok 60

- doktadnos$¢ pomiaru 2%

- automatyczne odtgczanie i automatyczne zerowanie kontroli zasilania

- mozliwos$¢ programowania w Nm, Lbf.ft., Lbf.in.

- zakres temperatur pracy: od 5 °C do 42 °C

- temperatura przechowywania: od -10°C do 50°C

- klucz pracuje po zastosowaniu 3 baterii 1,5V AA (na wyposazeniu)

- klucz wykonany jest wedtug normy I1SO 6789, 89/336/EECT
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- kazdy z kluczy jest numerowany indywidualnie

Klucz dynamometryczny elektroniczny 20-200 Nm BAHCO 1Z0-D-200

Trzy baterie AA
kK

Zdjecia petnig funkcje pogladowa.
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