Opis produktu
Dane techniczne

Producent: Beta

Kod producenta: BE590
EAN: 8014230027418
Masa kg: 0.52

Kgfm: 0.03+0.4

Nm: 0.3+4

Rozmiar chwytu: 1/4
Ibf.in: 3+35

L mm: 253

A mm: 60

Dane aktualne na dzien: 10-11-2025 17:07

Link do produktu: https://www.azagro.pl/klucz-dynamometryczny-zegarowy-14-4nm-p-45549.html

KLUCZ

DYNAMOMETRYCZNY
ZEGAROWY 1/4" ANM

Cena
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Klucz dynamometryczny zegarowy 1/4"

2 308,56 zt

BE 590

BE590
8014230027418

Beta Klucz dynamometryczny 1/4" zegarowy 0,3-4Nm +£4% to profesjonalne narzedzie do doktadnej pracy z Srubami i
nakretkami. Narzedzia dynamometryczne pozwalajg na okreslenie sity przykrecania, co zapobiega uszkodzeniu urzadzen i
elementéw dokrecanych. Poprawny moment obrotowy ma ogromne znaczenie podczas naprawy silnika samochodowego, przy
przykrecenia gtowicy, podczas wymiany két lub przy dokrecania delikatnych nakretek z tworzyw sztucznych. Narzedzia
dynamometryczne sa nieocenione wszedzie tam, gdzie wymagana jest precyzja przykrecania. Zbyt silne dokrecanie moze
zniszczy¢ lub rozciggnad Srube, a takze spowodowad nadmierny nacisk na przylegajgce do niej materiaty i doprowadzi¢ nawet

do deformacji powierzchni.

Klucze dynamometryczne zegarowe informujg caty czas o aktualnym momencie obrotowym za pomoca wskaznika
zegarowego. Narzedzie stuzy do precyzyjnego przykrecania z doktadnoscig + 4%.
Produkt spetnia normy i wymagania UNI EN 26789
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