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Link do produktu: https://www.azagro.pl/klucz-udarowy-akumulatorowy-12-350nm-40v-xgt-Oah-p-16307.html

Opis produktu

*SHORTDESC*
Dane techniczne:

Napiecie zasilania: 40Vmax XGT
Typ akumulatoréw: Li-ion
Obstugiwane akumulatory: 2,5 / 4,0Ah
Predkos¢ obr. na biegu jatowym:
bieg 1: 0 - 1000 obr./min

bieg 2: 0 - 1800 obr./min

bieg 3: 0 - 2600 obr./min

bieg 4: 0 - 32000br./min

Czest. udaréw na biegu jatowym:
bieg 1: 0 - 1800 /min

bieg 2: 0 - 2600 /min

bieg 3: 0 - 3400 /min

bieg 4: 0 - 4000/min

Sruby standardowe: M10 - M20

Sruba o wys. wytrzym. na rozcigganie: M10 - M16

Maks. moment obrotowy:

bieg 1: 70 Nm

bieg 2: 130 Nm

bieg 3: 180 Nm

bieg 4: 350Nm

Moment zrywajgcy: 630Nm

Uchwyt narzedzia: kwadrat 1/2"
Wymiary (dtugos¢ catkowita): 144mm
Waga (EPTA): 1,9 - 2,2kg

*LONGDESC*

KLUCZ UDAROWY
AKUMULATOROWY 1/2"
350NM 40V XGT 0*AH

Cena

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

1 248,74 zt
48 godzin

M TWO005GZ
TWO005GZ

88381727020

Akumulatorowy klucz udarowy do ciezkich zastosowan zasilany akumulatorem 40 V max XGT

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

Technologia XPT - podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgoé

Kompaktowy - dtugos¢ catkowita tylko 144 mm zapewnia doskonatg manewrowos¢
Mozliwos¢ ustawienia jednego z 3 trybdw automatycznego zatrzymania urzadzenia, dostepne zaréwno przy prawych jak i

lewych obrotach

Utrzymanie statej predkosci obrotowej pod obcigzeniem redukuje spadek momentu obrotowego spowodowany spadkiem

stanu natadowania akumulatora
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4-stopniowa elektroniczna kontrola predkosci obrotowej oraz czestotliwosci udaréw

Ptynna regulacja predkosci obrotowej spustem wtacznika

Funkcja petnej predkosci obrotowej uruchamiana za pomoca przycisku

W trybie petnej predkosci obrotowej skrécony zostaje skok spustu wigcznika zapewniajgc szybsze osiggniecie petnej predkosci
obrotowej ograniczajac zmeczenie dtoni uzytkownika

Maksymalny moment obrotowy - 350 Nm

Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem

Uchwyt narzedziowy kwadratowy 1/2" z zabezpieczeniem przed zsuwaniem sie nasadek w postaci kotka

Podwdjna dioda LED os$wietlajaca obszar roboczy z funkcja opdznionego wygaszania

Dostarczany bez walizki, akumulatoréw i tadowarki

*PACKINFO*
Uchwyt do mocowania na pasku (346317-0)

*ADDINFO*
Dostarczany bez walizki, akumulatoréw i tadowarki

Zdjecie petni funkcje pogladowa.
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