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KLUCZ UDAROWY
AKUMULATOROWY 1/2''
GDS 18V-350 0*AH

Cena 812,14 zł

Numer katalogowy B 6019M5020

Kod producenta 06019M5020

Kod EAN 4053423257717

Opis produktu
Łatwy w obsłudze, wydajny i wszechstronny dzięki różnym ustawieniom momentu obrotowego oraz
regulacji prędkości obrotowej
Poręczne i wydajne elektronarzędzie z krótkim korpusem (131 mm), kompaktową przekładnią i wydajnym
silnikiem bezszczotkowym
Dzięki wyborowi momentu obrotowego 85 Nm, 200 Nm lub 350 Nm poradzi sobie z dużymi i małymi
śrubami
Praca bez przerw dzięki niskiemu poborowi energii i rzadszemu doładowywaniu akumulatora
Idealne narzędzie do wkręcania w gwintowane otwory

DANE TECHNICZNE:
Wymiary narzędzia (szerokość): 73 mm
Wymiary narzędzia (długość): 141 mm
Wymiary narzędzia (wysokość): 210 mm
Prędkość obrotowa bez obciążenia: 0-1.200 obr./min
Napięcie akumulatora: 18,0 V
Uchwyt stanowiskowy: Pierścień blokujący 1/2" i otwór przelotowy
Maks. moment obrotowy rozruchowy: 560 Nm
Zakres ustawień momentu obrotowego, min./maks. 1. bieg: 0/85 Nm
Zakres ustawień momentu obrotowego, min./maks. 2. bieg: 0/200 Nm
Zakres ustawień momentu obrotowego, min./maks. 3. bieg: 0/350 Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. stopień): 0-1.200 min-1
Prędkość obrotowa bez obciążenia (2. stopień): 0-1.700 min-1
Prędkość obrotowa bez obciążenia (3. stopień): 0-2.300 min-1
Liczba zakresów momentu obrotowego: 3
Ciężar bez akumulatora: 1.1 kg
Maks. moment obrotowy: 350 Nm
Liczba udarów: 0-3.400 min-1
Liczba udarów (1. stopień): 0-1.800 min-1
Liczba udarów (2. stopień): 0-2.600 min-1
Liczba udarów (3. stopień): 0-3.400 min-1
Wielkość, pogrubiona: M 10 – M 18
BITURBO: nie
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