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KLUCZ UDAROWY
AKUMULATOROWY 1/2''
M18FMTIWF12-0X

Cena 1 711,25 zł

Numer katalogowy MI4933459189

Kod producenta 4933459189

Kod EAN 4002395289240

Opis produktu
Dane techniczne:

System: M18
Napięcie (V): 18
Typ akumulatora: Li-ion
Mocowanie: 1/2\" kwadrat z pierścieniem zabezpieczającym
Maksymalny moment obrotowy:
Na 1 biegu (Nm): 130
Na 2 biegu (Nm): 550
Na 3 biegu (Nm): 610

Częstotliwość udaru:
Na 1 biegu (ud/min): 420
Na 2 biegu (ud/min): 2700
Na 3 biegu (ud/min): 3000

Prędkość bez obciążenia:
Na 1 biegu (obr/min): 510
Na 2 biegu (obr/min): 2100
Na 3 biegu (obr/min): 2400
Maks średnica śruby / nakrętki: M20

Ciężar wg procedury EPTA 01/2003:
Bez akumulatora (kg): 1.8
Z akumulatorem 1.5Ah / 2.0Ah (kg): 2.1
Z akumulatorem 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah (kg): 2.5
Z akumulatorem 9.0Ah (kg): 2.8
Z akumulatorem 12.0Ah (kg): 3.1

Hałas i wibracje:
Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s2
Poziom mocy akustycznej: 109.5 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego: 98.5 dB(A)
Poziom wibracji przy przykręcaniu śrub i nakrętek maksymalnej wielkości: 9.92 m/s2
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Kompaktowy klucz udarowy M18 FUEL dostarcza 610 Nm mocy w obudowie 170 mm
System Milwaukee DRIVE CONTROL umozliwia ustawienie 3 trybów pracy w zależności od danej aplikacji
Silnik bezszczotkowy Milwaukee POWERSTATE umożliwia dłuższy czas pracy i większą żywotność
Inteligentny system REDLINK PLUS zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora
oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu
Akumulator REDLITHIUM-ION zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałosć dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy,
wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
Monitoring pojedyńczych ogniw w akumulatorze wydłuża ich żywotność i czas pracy
Pierścień zabezpieczający 1/2\"
Na obudowie znajduje się oświetlenie LED
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee M18

Klucz udarowy M18FMTIWF12 (4933459184)
Uchwyt do paska
Walizka systemowa typu HD BOX
Wkład do walizki systemowej

**
Bez akumulatorów i ładowarki.

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.
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