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Link do produktu: https://www.azagro.pl/klucz-udarowy-akumulatorowy-18v-gdx-180-1i-220ah-p-40499.html

KLUCZ UDAROWY
AKUMULATOROWY 18V
GDX 180-LI 2*2.0AH

Cena 1 053,22 zt
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy B 6019G5223
Kod producenta 06019G5223
Kod EAN 3165140931731

Opis produktu
Dane techniczne:

Predkos$¢ obrotowa bez obcigzenia: 0-2.800 obr./min
Ciezar bez akumulatora: 1.1 kg

Maks. moment obrotowy: 180 Nm

Liczba udaréw: 0-3.600 min-1

Uchwyt stanowiskowy:

- Szesciokatny 1/4", Uni

- Czworokatny 1/2"

Pojemnos¢ akumulatora: 2,0 Ah

Czas tadowania (80% / 100%) ok.: 24/35 min [2,0 Ah]
Napiecie akumulatora: 18 V

Ciezar z akumulatorem: 1,4 kg

Poziom szuméw: A-wazony poziom szuméw elektronarzedzia wynosi typowo: poziom cisnienia akustycznego dB(A) poziom
mocy akustycznej dB(A). Btgd pomiaru K= dB.
Osdrub:M6-M 14

Segmenty:

- Bezprzewodowe

- Akumulatorowe wkretarki udarowe

- Program MPP

Segment odbiorcéw mailingu:

- Metal

- Kamienh

- Drewno

Pozycjonowanie

Jedyny klucz udarowy na rynku z podwéjnym uchwytem: wkrecanie $rub i wkretéw oraz wiercenie za pomocg tego samego
narzedzia!

Korzysci dla uzytkownika

Wkrecanie $rub i wkretéw oraz wiercenie za pomocga tego samego narzedzia: w wyposazeniu uchwyt szesciokatny 1” na
koncéwki do wkrecania wkretéw i wiertta oraz uchwyt czworokaty 1” na koncéwki do wkrecania Srub.

Wysoki moment obrotowy, wysoka liczba udaréw i wysoka predkos$¢ obrotowa pozwalaja szybciej wykonac prace.

Trwata konstrukcja z wytrzymatg przektadnia, otwartg rama silnika i systemem ochrony ogniw zapewniaja diuzszg zywotnos¢.
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2 akumulatory GBA 18V 2.0Ah
Szybka tadowarka GAL 18V-40 Professional

Walizka narzedziowa
Xk

Zdjecia petniag funkcje pogladowa.
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