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KLUCZ UDAROWY
AKUMULATOROWY GDX
18V-210 C 2*5.0AH L-BOXX

Cena
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Opis produktu
Dane techniczne:

Napiecie akumulatora 18,0 V

Maks. moment obrotowy* 210 Nm

Predkos$¢ obrotowa bez obcigzenia* 0-3.400 obr./min

Uchwyt stanowiskowy Szesciokatny 1/4", Uni, Czworokatny 1/2"
Maks. moment obrotowy rozruchowy 370 Nm

Zakres ustawien momentu obrotowego, min./maks. 1. bieg 0/130 Nm
Zakres ustawieh momentu obrotowego, min./maks. 2. bieg 0/160 Nm
Zakres ustawien momentu obrotowego, min./maks. 3. bieg 0/210 Nm
Predkos$¢ obrotowa bez obcigzenia (1. stopien)* 0-1.100 min-1
Predkos$¢ obrotowa bez obcigzenia (2. stopien)* 0-2.300 min-1
Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia (3. stopien)* 0-3.400 min-1

Liczba zakreséw momentu obrotowego 3

Liczba udaréw 0-4.100 min-1

Liczba udaréw (1. stopien)* 0-2.200 min-1

Liczba udaréw (2. stopief)* 0-3.100 min-1

Liczba udaréw (3. stopien)* 0-4.100 min-1

2 047,67 zt

B 6019)0202
06019J0202
4059952587738

Zapobiega uszkodzeniom - wkretarka udarowa z uchwytem narzedziowym 2 w 1

Interfejs uzytkownika z dwoma trybami pracy: sruby samogwintujgce i sruby do drewna. Pozostate tryby pracy mozna

indywidualnie konfigurowa¢ w aplikacji Toolbox

Uchwyt narzedziowy 2 w 1 do kofAcéwek z wpustem szesciokatnym 1/4" oraz chwytem czworokatnym 1/2" zapewnia

najwyzsza elastycznos¢ i najszerszy zakres zastosowan

Trzy komfortowe ustawienia predkosci obrotowej / momentu obrotowego zapewniaja lepszg kontrole mocy

Zawartos¢:

L-BOXX 136

Szybka tadowarka GAL 18V-40 Professional
Wypetnienie 1/1 do L-BOXX

2 akumulatory GBA 18V 5.0Ah
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