Dane aktualne na dzien: 05-02-2026 06:10

Link do produktu: https://www.azagro.pl/klucz-zapadkowy-katowy-18v-0ah-p-37259.html

KLUCZ ZAPADKOWY

KATOWY

Cena

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Opis produktu
Dane techniczne:

Napiecie zasilania: 18 V

Typ akumulatoréw: Li-ion

Obstugiwane akumulatory: 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0Ah

Predkos$¢ obr. na biegu jatowym: 0 - 8000br./min

Sruby standardowe: M5 - M12

Sruba o wys. wytrzym. na rozcigganie: M5 - M10

Maks. moment obrotowy: 47,5Nm

Uchwyt narzedzia: kwadrat 1/4", kwadrat 3/8", 13 mm (bez adaptera nasadki)
Wymiary (dtugos¢ catkowita): 369mm

Waga (EPTA): 1,2 - 1,6kg

Lekki i kompaktowy klucz zapadkowy zasilany akumulatorem 18 V
Technologia XPT - podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgo¢

18V 0*AH

691,60 zt

48 godzin

M DWR180Z
DWR180Z
88381732871

Mozliwos¢ beznarzedziowej zmiany adaptera nasadki w zaleznosci od potrzeb, na uchwyt kwadratowy 1/4" lub uchwyt

kwadratowy 3/8"

Mozliwos¢ uzywania jako akumulatorowego klucza oczkowego w celu przykrecenia nakretki o rozmiarze 13 mm na dtuga

srube (po zdemontowaniu adaptera narzedzia)

Regulacja predkosci obrotowej spustem wiacznika

Maksymalny moment obrotowy - 47,5 Nm

Hamulec elektryczny

Dioda LED oswietlajgca obszar roboczy z funkcjg opdéZnionego wygaszania

Ergonomiczny, waski uchwyt pokryty elastomerem, zaprojektowany tak, aby umozliwi¢ obstuge narzedzia w sposéb zblizony

do narzedzia recznego

Nie wspétpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V/ 1,3 Ah)

Dostarczany bez akumulatoréw i tadowarki

ADAPTER NASADEK Z UCHWYTEM 3/8"191A50-3
ADAPTER NASADEK Z UCHWYTEM 1/4"191A51-1
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