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Link do produktu: https://www.azagro.pl/kolek-szybki-montaz-1080mm-p-11931.html

KOLEK SZYBKI MONTAZ
10*80MM

Cena 64,81 zt

Numer katalogowy MF-200-1080

Kod producenta SM10X80A/100 10KAR.
Kod EAN 5908235758619

Opis produktu
Materiat : poliamid 6.6 ( nylon ) lub kopolimer propylenowo-etylenowy .
Sa to tworzywa zapewniajace odpornosé na wptywy atmosferyczne , starzenie sie materiatu , rdzewienie i gnicie .

Dziataja ttumigco na drgania i dZzwieki sa dobrym izolatorem pradu , posiadaja wysokag wytrzymato$¢ na rozcigganie i $ciskanie

Sa w wysokim stopniu odporne na dziatanie chemikaliéw .
Whkrety gwozdziowe z gwintem stozkowym , stalowe galwanicznie ocynkowane .
Zastosowanie : do lekkich zamocowan w petnych materiatach budowlanych kamieniu naturalnym , betonie, cegle .

Dopuszcza sie stosowanie kotkdw szybkiego montazu w pustakach i cegtach dziurawkach po dobraniu dtugosci kotka tak , aby
czes¢ rozporowa obejmowata przynajmniej jedng petna przegrode .

Mozna stosowac je zardwno wewnatrz jak i na zewnatrz budynkdéw .

Przeznaczone s do mocowania listew drewnianych , przypodtogowych , ram, profili , naroznikéw $cian , kanatéw kablowych ,
opasek kablowych i rurowych , folii itp .

Prosty sposéb montazu przez wbicie gwozdziowkreta w kotek przy pomocy mtotka co znacznie przyspiesza czas montazu .
Naciecie krzyzowe umozliwia demontaz kotka lub czeSciowe wykrecenie gwozdziowkreta .
Nie nalezy stosowac wiertarek szybkoobrotowych do wykrecania .

Kotek do szybkiego montazu stuzy do montazu przetykowego - przez mocowany element
i w tym celu jest dostarczany w wersji wstepnie zmontowanej razem z gwozdziowkretem.
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