
 

Dane aktualne na dzień: 10-11-2025 19:35

Link do produktu: https://www.azagro.pl/lampa-na-statywie-led-smd-100w-9000lm-lm100aw-3m-p-53623.html

  
LAMPA NA STATYWIE LED
SMD 100W, 9000LM,
LM100AW 3M

Cena 818,75 zł

Numer katalogowy PA-16059

Kod producenta 16059

Kod EAN 5906395533374

Opis produktu
Dane techniczne:

Moc: 100 W
Efektywność: 9000 Lm
Ilość diod LED: 88
Długość przewodu: 5 m
Wysokość masztu: 3 m

Waga masztu: 6 kg
Waga lamp i belki: 3 kg

Współczynnik bezpieczeństwa: IP 54
Żywotność lampy: 50.000 roboczogodzin
Barwa światła: 6500 K, zimno biała
Poziom oddawania światła: >80 RA

Maszt oświetleniowy LM100AW jest dedykowany do prac wykończeniowych w trakcie budowy obiektów kubaturowych.

Trwały, solidny stojak z możliwością podniesienia do wysokości 3m i lampą o wydajności 100W i efektowności 9000Lm
umożliwia dokładne oświetlenie sufitu lub ścian.

Równa powierzchnia naświetlacza pozwała na szybkie i dokładne czyszczenie lampy.

Zalety produktu
Stojak jest lekki a zarazem trwały. Dodatkowo do mechanizmu zaciskowego jest zastosowany bolec blokujący, który
uniemożliwia usuniecie się lampy ze statywu.

Naświetlacz posiada równą powietrznię bez zacisków montażowych, żeby można było szybko i dokładnie wyczyścić
naświetlacz.

Naświetlacze posiadają szerokie pole rozstawienia diod powodujące bardzo korzystne właściwości świetlne dużo wydajniejsze
niż w przypadku centralnego skupienia diod z dużym odbłyśnikiem. Taki układ diod zmniejsza wrażenie oślepienia oraz
powoduje lepsze rozproszenie światła dzięki czemu oświetlane pomieszczenie lub powierzchnia są doświetlone równomiernie
w pełnym zakresie kąta padania światła.

wygenerowano w programie shopGold

https://www.azagro.pl/lampa-na-statywie-led-smd-100w-9000lm-lm100aw-3m-p-53623.html


 

Wszystkie materiały są powlekane antykorozyjna farba lub cynkowane, żeby elementy nie ulegały korozji.

Zastosowano przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną kątową z podwójnym układem styków ochronnych H05RN-F
3x0,75(guma)
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