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Link do produktu: https://www.azagro.pl/lampa-warsztatowa-smd-35w-330Im-p-41887.html

Opis produktu
Dane techniczne:
ZRODLO SWIATLA:

Dioda: 3,5W SMD LED + 3W POWER LED

llo$¢ lumendéw: 330Im Swiatto gtéwne, 80Im latarka
Barwa: 6000K

ZRODLO ENERGI!I:

Akumulator: LI-ION 3.7V 2600mAh

Czas pracy: 4h

Czas tadowania: 4h

tadowanie: tadowarka sieciowa 230V + kabel USB
BUDOWA | CECHY:

Materiat: ABS + guma

Klosz: poliweglan (PC)

Obrotowy korpus

2 haczyki

2 magnesy z tytu lampy oraz magnes w podstawie
Klasa szczelnosci IP54

Klasa ochrony mechanicznej IKO7

Wymiary: 25 x 5,5 x 4cm

LAMPA WARSZTATOWA
SMD 3.5W 330LM

Cena

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

136,68 zt

48 godzin
YT-085081
YT-085081
5906083078774

Akumulatorowa lampa warsztatowa YATO ze Swiattem gtéwnym 330Im oraz latarkg 80Im. Model wyposazony w pojemng,
litowo-jonowa baterie o pojemnosci 2600mAh zapewni minimum 4h ciggtej pracy. Wykonany z wytrzymatych materiatéw,
m.in. ABS i poliweglanu, ktére zapewniaja klase ochrony mechanicznej IKO7 oraz klase szczelnosci IP54. Obrotowy korpus, 2
haczyki oraz 3 magnesy umozliwig wtasciwe ustawienie strumienia Swiatta

ABS - charakteryzuje sie bardzo duza twardoscia przez co jest wysoce odpornym na zarysowania, uderzenia i wgniecenia.
Dodatkowo odporny jest na dziatania réznych czynnikéw chemicznych.

IP54 -ochrona przed dostepem do czesci niebezpiecznych drutem i ochrona przed pytem oraz ochrona przed bryzgami wody z

dowolnego kierunku
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IKO7- IK to klasyfikacja odpornosci mechanicznej okreslona w normie EN 62262 oraz IEC 62262:2002. Im wyzsza jest wartos¢
liczbowa w skali 0-10 , tym wyzszy poziom wytrzymatosci. IKO7 oznacza odpornos$¢ na uderzenie o energii 2J (w praktyce
uderzenie mtotkiem o masie 0,5kg z wysokosci 40cm

POLIWEGLAN (PC) - charakteryzuje sie bardzo duza odpornoscia i sztywnoscig. Odporny na promieniowanie

wysokoenergetyczne, a takze UV oraz czynniki atmosferyczne. Wszystko to z zachowaniem bardzo dobrej przenikliwosci
Swietlnej

k%

Zdjecie pogladowe
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