
 

Dane aktualne na dzień: 10-11-2025 02:55

Link do produktu: https://www.azagro.pl/laser-krzyzowy-lk-180g-green-p-14972.html

  
LASER KRZYŻOWY LK-180G
GREEN

Cena 690,34 zł

Numer katalogowy 100-L1-086

Kod producenta 3-01-06-L1-086

Kod EAN 5901571518053

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:
Źródło lasera: dioda półprzewodnikowa=515-520 nm
Moc: Dokładność: +/-1mm/5m (+/-0,2mm/1m)
Zakres samopoziomowania: 4o +/- 1o
Szerokość linii mniej niż 3,5mm/ 10m
System samopoziomujący wahadło magnetyczne
Zakres roboczy do 15m w pomieszczeniu zależnie od naświetlenia oraz 40m przy użyciu detektora
Zasilanie 3xbateria alkaliczna AA
Czas pracy ok. 4 godzin
Wymiary 90mmx70mmx90mm
Waga(z bateriami) 400g
Kąt linii poziomej/pionowej 180o/180o
Temperatura pracy -5oC - 40oC
Temperatura przechowywania -20oC - 70oC

CECHY UŻYTKOWE:
Laser krzyżowy LK-180G generuje jedną wiązkę pionową oraz jedną wiązkę poziomą, obie o zakresie pracy poszerzonym do
180°.
Zielone diody laserowe generują bardzo kontrastowe, dobrze widoczne linie, do 5 razy jaśniejsze niż w laserze czerwonym o
tej samej mocy.
Tryb pracy z detektorem wiązki laserowej, zwiększającym zasięg lasera.
Linie lasera przecinają się pod kątem 90°.
Możliwość wyznaczania skosów w trybie manualnym.
Samopoziomuje się dzięki automatycznej amortyzacji kompensatora.
Laser przełącza się w tryb ostrzegawczy, sygnalizowany miganiem linii po wykroczeniu poza zakres samopoziomowania.
Korpus pokryty jest antypoślizgową i antyudarową gumą.
Posiada gwint 1/4”” (laser) oraz 5/8”” (podstawa magnetyczna).
Odporny na wodę oraz kurz - klasa szczelności IP54.
Wyposażony w magnetyczną podstawę z montowanym do ściany zaczepem oraz mosiężnymi gwintami 1/4”” i 5/8””.
Łatwy montaż na statywie lub tyczce o gwintach 1/4”” lub 5/8””.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:
Etui
Uniwersalny uchwyt magnetyczny z ruchomą głowicą i gwintem 1/4"
3 baterie AA
Instrukcja obsługi
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