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LASER KRZYZOWY
LK-4V1H XLINER

Cena 797,96 zt

Numer katalogowy 100-L1-043

Kod producenta 3-01-06-L1-043
Kod EAN 5901571504131

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Zrédto lasera: Dioda pétprzewodnikowa 635 nm (Dolny punkt 650 nm).
Moc: Mniej niz 1 mW kazda wigzka, Klasa Il.

Doktadnosé¢: £ 1 mm /5m

Zakres samopoziomowania: * 3°

Szerokos¢ linii: Mniej niz 3,3 mm /10 m.

System samopoziomujacy: Wahadto magnetyczne.

Zakres roboczy: Do 30 m w pomieszczeniu zaleznie od naswietlenia oraz do 50 m przy uzyciu detektora.
Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy. 3,7V

Zywotnosc baterii : okoto 12 godzin

Kat lini poziomej / pionowej: 120° / 110°

Temperatura pracy: -10° C + 40° C

Temperatura przechowywania: -15° C + 85° C

CECHY UZYTKOWE:

Laser krzyzowy LK - 4V1H X-LINER umozliwia niwelacje pozioma i pionowg oraz wyznaczanie wspélnego poziomu na obiektach
oddalonych od siebie.

Generuje jedng, dwie lub cztery linie pionowe, jedng linie poziomg oraz punkt na podtozu.

Linie pionowe tworza dwie ptaszczyzny przecinajace sie pod katem 90°.

Samopoziomuje sie dzieki automatycznej amortyzacji kompensatora.

Posiada obrotowa konstrukcje w zakresie 0 - 360 stopni z obstuga reczng oraz z pokrettem precyzyjnej regulacji.
Urzadzenie automatycznie sygnalizuje wykroczenie poza zakres samopoziomowania + 3 stopnie.

Urzadzenie posiada uzyteczng funkcje wzmocnienia mocy wigzki laserowej.

Funkcja ta jest pomocna w przypadku duzego natezenia Swiatta otoczenia (w trybie "na zewnatrz").

Zakres roboczy urzadzenia wynosi do 30 m, przy doktadnosci 1 mm/5 m. .

STANDARDOWE WYPOSAZENIE:
Funkcjonalna walizka z zaczepem na pasek
Pasek naramienny

Gogle

Ksztattka celownicz L

Akumulator Li-jon
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