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Link do produktu: https://www.azagro.pl/laser-krzyzowy-zielony-usb-c-p-75683.html

LASER KRZYZOWY
ZIELONY USB-C

Cena 1 397,59 zt
Numer katalogowy DW DCLE14201
Kod producenta DCLE14201GB-X)
Kod EAN 5035048810798

Opis produktu
Specyfikacje:

Doktadnos¢ lasera
£3mm@ 10 m

Czas pracy baterii Hrs.
8 Hours Minimum
Znak CE

Tak

Zrédto baterii
Akumulator wewnetrzny Li-lon
Bateria w zestawie
Tak

Diagram liniowy

Linia krzyzowa

Kolor wigzki laserowej
Zielona belka

Typ poziomowania
Samopoziomowanie

taduje sie w 30 minut za pomoca fadowarki USB-PD o mocy 45 W (brak w zestawie): Minimalne przestoje, mozliwos¢
tadowania przy jednoczesnym ciggtym uzytkowaniu. Jesli zachodzi potrzeba tadowania w miejscu pracy, mozna to zrobic
réwnolegle z wykonywaniem czynnosci, nie dopuszczajgc do przestojéw. Szybkie tadowanie zwieksza produktywnos¢, a jedno
tadowanie wystarcza na wykonanie catej pracy.

Regulacja jasnosci wigzki: 3 ustawienia dostosowujgce poziom jasnosci do warunkéw w miejscu pracy, zapewniajgce
widocznos¢ niezaleznie od otoczenia

Kompaktowy rozmiar i futerat do przechowywania: tatwos¢ przechowywania w skrzynce lub torbie narzedziowej
Dokfadnos$¢ 3mm przy 10m: profesjonalna precyzja i doktadnos¢

Precyzyjne pokretto regulatora: Precyzyjne pozycjonowanie linii lasera zapewnia doktadnos$¢é. Oszczednosé czasu przy
jednoczesnym zwiekszeniu produktywnosci

Zielona wigzka o wysokiej widocznosci: Widocznos¢ do 45m i 100 m z detektorem (sprzedawanym oddzielnie)
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11 godzin czasu pracy: Pracuje przez caty dzieh bez Zadnych przestojéw
IP65: Odpornos¢ na wode i zanieczyszczenia zapewnia niezawodno$¢ w miejscu pracy

Funkcja recznego nachylenia do 4°: Mozliwos¢ zastosowania dla schodéw, podjazdéw itp.
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