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LASER LINIOWY
3-PLASZCZYZNOWY 10,8V
2,0AH ZIELONY+STATYW

Cena 2 950,46 zt
-1 1 - Numer katalogowy DW DCEO089DS
ﬂr-&, Q ’f'ﬂ"l Kod producenta DCE089D1G+DEO0881T
Kod EAN 1110003443397
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Opis produktu

*SHORTDESC*
Dane techniczne:

DCE089D1G

Klasa lasera: 2

Doktadnos¢: 3/10 mm/m

Liczba wigzek: 3

Kierunek wigzek: Pion / Poziom
Zakres widocznosci we wnetrzach: 30 m
Zakres samopoziomowania: 4 °
Zasilanie: 10,8V Lith lon
Przytgcze statywu: Tak

Masa (z akumulatorem): 4350 g
Szerokos¢: 450 mm

Dtugosé: 317 mm

Wysokos$¢: 155 mm

*LONGDESC*
DCE089D1G

Samopoziomujace linie 360° z 3 wigzkami

Wyswietla jasne linie poziome i pionowe

Zmiana sekwencji w trybie manualnym

Zasieg pracy: 30m (60m z detektorem)

Doktadnos¢: +/- 3mm na 10m

Tryb impulsowy wigzki zapewnia wspétprace z detektorem i umozliwia prace w jasnych warunkach
Zestaw zawiera akumulator 10,8 V

Zastosowanie wymiennego akumulatora XR Li-lon zapewnia szybki czas tadowania i mniej przestojéw podczas pracy
Blokowanie wahadta, aby zapobiec uszkodzeniu wewnetrznych elementéw

Zintegrowana obrotowa podstawa z magnesem

Specjalna obudowa odporna na $cieranie - szczelna (wg IP65) / testowana na upadek z 2m

DEO881T
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Statyw z 1/4 "- 20 gwintéw montazowych

Wydtuza sie od 0,75 M do 1,84 M

Gtowica moze sie pochyli¢ i dostosowac do potrzeb

Podnoszona gtowica z korbg do szybkiej i tatwej regulacji wysokosci
Zintegrowana fiolka na gtowicy zapewnia doktadnos$¢ poziomowania
2-stopniowe teleskopowe nogi do regulacji wysokosci

Zaciski szybkomocujgce na regulowanych nézkach

*PACKINFO*
*ADDINFO*
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