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Link do produktu: https://www.azagro.pl/laser-liniowy-gll-80-33-zielony-walizka-p-64213.html

Cena

)

Opis produktu
Dodatkowe informacje:

Kolor wigzki lasera zielona

Napiecie akumulatora 3,7 V

Dioda lasera 500 - 540 nm, Temperatura pracy -10 - 40 °C
Temperatura sktadowania -20 - 70 °C

Klasa lasera 2

Zasieg pracy* promief do 30 m

Zasieg pracy z odbiornikiem* promien do 80 m

Dokfadnos¢ niwelacyjna* 0,3 mm/m?

Zakres automatycznego poziomowania * 4°

Czas niwelowania 4 s

Ochrona przed pytem i woda IP 65

Zasilanie 4 baterie 1,5 V LR6 (AA), Akumulator Li-ion 3,7 V (3 000 mAh)
Maks. czas dziatania 5 h (Li-ion) i 5 h (4 baterie AA) w trybie 3-liniowym
Gwint statywu 1/4", 5/8"

Ciezar, ok.** 0,93 kg

Projekcja 3 linie 360°

Kompatybilne odbiorniki laserowe LR 7

Zasieg pracy, wartos¢ 30 m

Zasieg pracy z odbiornikiem, wartos¢ 80 m

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

LASER LINIOWY GLL 80-33
ZIELONY + WALIZKA

2 755,85 zt

B 601065501
0601065501
4053423303278

tatwe wyréwnywanie elementdéw dzieki naszemu intuicyjnemu w obstudze laserowi liniowemu

Obudowa wzmocniona gumg i stopien ochrony IP65 zapewniajg odpornos¢ na dziatanie pytu i wody
Nowa konstrukcja przyciskédw zapewnia przejrzysty wybér linii laserowej, a dodatkowy tryb oszczedzania energii wydtuza

czas pracy akumulatora

Funkcja Dual Power Source umozliwia ptynne wymienne stosowanie akumulatora litowo-jonowego BA 3.7V 3.0Ah XL oraz

baterii alkalicznych AA, co pomaga eliminowad przestoje

k%
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