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LASER PLASZCZYZNOWY
LK-360.3D + STATYW
TR-650F

Cena 1 659,53 zt
Numer katalogowy 100-L1-119
Kod producenta 3-01-06-L1-119
Kod EAN 5901571525273

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Zrédto lasera: dioda pétprzewodnikowa = 638 nm
Moc: 1 mW kazda wigzka, klasa Il

Dokfadnos¢: +/-1 mm /5 m (+/-0,2 mm /1 m)
Zakres samopoziomowania: +/- 3°

Szerokos¢ linii: mniej niz 3.5mm / 10m

System samopoziomujacy: wahadto magnetyczne
Zakres roboczy:

promien do 20 m w pomieszczeniu zaleznie od naswietlenia (Srednica do 40 m)
promien 50 m przy uzyciu detektora (Srednica 100 m)
Zasilanie: akumulator litowo-jonowy

Czas pracy (wszystkie wigzki wtgczone) (h): ok 8
Wymiary (mm): 150 x 85 x 140

Waga z akumulatorem (kg): 0.7

Kat niwelatora: 2x 360 stopni / 360 stopni
Temperatura pracy (°C): od -10 do +45

Temperatura przechowywania (°C): od -15 do +60
Klasa szczelnosci obudowy: IP54

Kolor wiagzki: czerwony

Rodzaj mocowania do statywu / tyczki: 1/4" i 5/8"
Spos6b mocowania instrumentu: magnes / na $rube lub gwézdz / podstawa 360 stopni metalowa z tréjnogiem i gwintem 5/8" /
adapter 5/8" z przegubem

CECHY UZYTKOWE:

Tryb pulsacyjny do pracy z detektorem wigzki laserowej, zwiekszajacym zasieg lasera

Funkcja pionownika laserowego (0$ krzyza na suficie oraz podtozu)

Mozliwos$¢ wyznaczania skoséw

Samopoziomujace sie dzieki automatycznej amortyzacji kompensatora

Odporny na wode oraz kurz - klasa szczelnosci IP-54

Nachylenie urzgdzenia poza zakres pracy (+/- 3 stopnie) sygnalizowane jest miganiem czerwonych linii lasera oraz sygnatem
dzwiekowym

tatwy montaz na statywie lub tyczce rozporowej 1/4" i 5/8"

STANDARDOWE WYPOSAZENIE:
Akumulator Li-ion 3.7V (wbudowany)
tadowarka sieciowa

Okulary polaryzacyjne czerwone
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Uchwyty:

Uchwyt magnetyczny typu "wieszak" z mikroregulacja i ptaskownikiem stalowym
Podstawa 360 stopni metalowa z tréjnogiem i gwintem 5/8"

Adapter 5/8" z przegubem (od wyznaczania skoséw)

Walizka transportowa klasy IP67

Statyw TR-650F
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