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Opis produktu

Dane techniczne

Dioda lasera 635 nm, Temperatura pracy -10 - 50 °C
Temperatura sktadowania -20 - 70 °C

Klasa lasera 3R

Zasieg pracy 10 m

Zasieg pracy bez odbiornika, wartos¢ 10 m
Zasieg pracy z tablicg celownicza 20 m
Dokfadnos¢ niwelacyjna = 0,3 mm/m
Zakres automatycznego poziomowania * 4°
Czas niwelowania 5 s

Ochrona przed pytem i woda IP 54

Zasilanie Akumulator Li-lon 10,8 V

Maks. czas dziatania 15 h

Ciezar, ok. 2 kg

Projekcja 2 linie

Pierwszy na $wiecie laser podtogowy

LASER PODLOGOWY GSL 2
SET

Cena 1 686,25 zt
Numer katalogowy B 601064001
Kod EAN 3165140644822

Kompletna kontrola catej powierzchni pod katem nieréwnosci zwiekszona bezpieczehstwo pracy
Szybka kontrola dzieki prostej zasadzie: jedna linia - réwna ptaszczyzna, linia dzieli sie - nieréwna ptaszczyzna

Wygodna praca dzieki automatycznej rotacji sterowanej pilotem

Idealne narzedzie dla kierownikéw buddéw oraz wszystkich branz majacych do czynienia z obrébka posadzek

Wyposazenie:

1 akumulator Li-lon 1,5 Ah1 600 Z00 035
3 baterie 1,5 V LRO3AAA
L-BOXX 2381 600 A0O 1RS

Okulary do pracy z laserem (czerwone)nr ET 1 608 M0OO 05B

Pilot zdalnego sterowania RC20 601 069 C00
Szybka tadowarka AL 1115 CV2 607 225 514
Tarcza celowniczal 608 MO0 70B

Wypetnienie do L-BOXX 1/1, na narzedziel 608 MO0 C00
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