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Opis produktu

#Dane techniczne

Dioda lasera 635 nm, Temperatura robocza, od -10 °C
Temperatura robocza, do 50 °C

Temperatura pracy -10 - 50 °C

Temperatura przechowywania, od -20 °C
Temperatura przechowywania, do 70 °C
Temperatura sktadowania -20 - 70 °C

Klasa lasera 2

Zasieg pracy, wartos¢ 20 m

Zasieg pracy 20 m

Zasieg pracy z odbiornikiem, warto$¢ 400 m

Zasieg pracy z odbiornikiem, dodatek (Srednica)
Zasieg pracy z odbiornikiem 400 m (Srednica)
Zasieg pracy bez odbiornika, warto$¢ 20 m

Zasieg pracy bez odbiornika, dodatek (Srednica)
Zasieg pracy bez odbiornika, warto$¢ 20 m (Srednica)
Doktadnos¢ niwelacyjna = 0,08 mm/m

Zakres automatycznego poziomowania = 8% (+ 5°)
Czas niwelowania 15 s

Ochrona przed pytem i woda IP 56

Predkos$¢ obrotowa 600 obr./min

Zasilanie 2 akumulatory 1,2 V HR20 (D) (9 Ah)

2 baterie 1,5 V LR20 (D)

Maks. czas dziatania akumulatorki (NiMH) 30 h
Gwint statywu 5/8"-11

Ciezar, ok. 2 kg

Kolor wigzki lasera czerwona

Kompatybilne odbiorniki laserowe LR 1

@

Prosty w obstudze laser obrotowy do pracy w terenie
tatwa obstuga: jeden przycisk oraz intuicyjny wyswietlacz

LASER ROTACYJNY
GRL400H + LR1

Cena 3 705,10 zt
Numer katalogowy B 6159940)Y
Kod producenta 06159940)Y

Kod EAN 3165140923514

Automatyczna niwelacja w zakresie do 8% (% 5°) przy potozeniu poziomym
Automatyczna funkcja ostrzegania o wstrzasach zapobiega btedom niwelacyjnym w razie drgan lub poruszenia lasera

[Wyposazenie:
Laser obrotowy GRL 400 H Professional
Odbiornik laserowy LR 1 Professional0 601 015 400
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https://www.azagro.pl/laser-rotacyjny-grl400h-lr1-p-13595.html

Statyw budowlany BT 152 Professional
Walizka narzedziowa
tata miernicza GR 2400 Professional
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