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MIERNIK CEGOWY GFM

1000-15

Cena
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Rozdzielczo$¢ pomiaru napiecia pragdu przemiennego

1V

Dokfadnos¢ pomiaru napiecia pradu przemiennego

+1,5% + 5
Natezenie pradu przemiennego
200 A

Doktadnos¢ pomiaru natezenia pradu przemiennego

+3.0% + 3
Napiecie pradu statego
1000V

Rozdzielczo$¢ pomiaru napiecia pradu statego

1V

Doktadnos¢ napiecia pradu statego
+1,0% + 2

Rezystancja

60 M?

Rozdzielczo$¢ pomiaru rezystancji
0,01 M?

Doktadnos¢ pomiaru rezystancji
+2,0% + 5

Ciggtosc

tak

Rozdzielczo$¢ pomiaru ciggtosci
0.1 Ohm

Doktadnos¢ pomiaru ciggtosci
+10%+5

Rozdzielczo$¢ pomiaru czestotliwosci
0,01 kHz

Doktadnos¢ pomiaru czestotliwosci
+0,1% + 2

Niska impedancja wejsciowa (LoZ)
1000V

Stopien ochrony IP

1 098,42 zt

B 601077400
0601077400
4053423330625
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IP54

Rzeczywista wartos¢ RMS

tak

Klasa bezpieczenstwa

CAT IV 600 V / CAT Ill 1000 V
Typ wyswietlacza

LCD, inwersyjny

Bezdotykowy pomiar napiecia (NCV)
tak

Latarka

tak

Sygnalizacja dzwiekiem

tak

Zakres pomiarowy czestotliwosci
10 Hz to 50 kHz

Niezawodny i solidny miernik cegowy z otwartymi cegami i funkcja pomiaru wartosci skutecznej (True RMS),
wyposazony w ekran inwersyjny LCD i umozliwiajacy szybka kontrole natezenia pradu przemiennego (AC)

Wyzsza wytrzymatos$¢ dzieki stopniowi ochrony IP54 i wygodnemu uchwytowi utatwiajgcemu prace w trudnych warunkach
Mierzy natezenie pradu przemiennego w zakresie do 200 A AC i posiada konstrukcje z otwartymi cegami, ktéra zapewnia

szybszg prace

Kompaktowa konstrukcja z kompatybilnym wieszakiem magnetycznym (MH 1 Professional) umozliwia prace w trudno

dostepnych miejscach.
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