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MIESZADLO DO ZAPRAW
KONCOWKA FAST-IN
M-140-Fl 3H

Cena 144,45 zt
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy Rl 76943

Kod producenta 76943

! 5 Kod EAN 8413797769432

Opis produktu
Dane techniczne:

Ref. - 76943

EAN-13 - 8413797769432

Zdolnos$¢ mieszania - 25-40 kg

Srednica topatki mieszadta - 140 mm
Catkowita wysoko$¢ mieszadta - 600 mm
llos¢ sztuk w pudetku - 2

Gama mieszadet FAST-IN posiada wyjatkowy system wymiany mieszadta bez uzycia narzedzi, tzw. FAST-IN firmy RUBI, ktéry
umozliwia uzytkownikowi na szybka i tatwg wymiane mieszadta.

Jest to stosowane wytacznie w mieszarkach RUBIMIX-16 ERGOMAX lub kazdej inne mieszarce z gwintem M14 oraz
wykorzysujgcej adapter FAST-IN (Ref. 76907).

Mieszadta do zapraw klejowych posiadaja gtowice w ksztatcie zapewniajacym ruch materiatu podczas mieszania od dotu do
gory. Gtowice tych mieszadet powodujg, ze materiat mieszany na niskiej predkosci jest unoszony srodkiem mieszadta do géry,
a nastepnie opada na dét po zewnetrznej stronie mieszadta.

Taki styl pracy gwarantuje uzyskanie wysoce kleistego i jednolitego materiatu, takiego jak zaprawy klejowe, zaprawy
cementowe oraz kleje o udoskonalonej elastycznosci (klasy C2) do ptytek ceramicznych. Taki ksztatt glowicy pozwala
uzytkownikowi pracowac¢ z mniejszym wysitkiem i zarazem wiekszg predkoscia.

Gtowica mieszadet 3H ma 3 krawedzie mieszajace dla zwiekszonej efektywnosci.

Gtowice 3H sg 0 15% wydajniejsze w poréwnaniu z gtowicami z dwiema krawedziami.

Ponadto w trakcie mieszania, mieszarka uzywa mniej mocy, przez co wydtuza sie jej trwatos¢.

Mieszadta 3H generuja mniej wibracji, przez co praca z nimi jest bardziej komfortowa.

W zestawie:
- 2x mieszadto do zapraw z kohcéwka Fast-In

kk

Zdjecie pogladowe.
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