
 

Dane aktualne na dzień: 29-01-2026 15:28

Link do produktu: https://www.azagro.pl/mlot-udarowy-obrotowy-akum-sds-max-gbh-18v-45c-212ah-p-42979.html

  
MŁOT UDAROWY
OBROTOWY AKUM. SDS-
MAX GBH 18V-45C 2*12AH

Cena 9 758,51 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy B 611913002

Kod producenta 0611913002

Kod EAN 4059952508023

Opis produktu
DANE TECHNICZNE

Dodatkowe informacje

Napięcie akumulatora
18 V
Energia udaru, maks.
12,5 J
Ciężar bez akumulatora
8 kg
Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej
0 – 2.760 min-1
Nominalna prędkość obrotowa
0 – 305 min-1
Uchwyt stanowiskowy
SDS max

Zakres wierceń

O wiercenia wiertłami do młotów w betonie
12 – 45 mm
Optymalny zakres wiercenia wiertłami do młotów w betonie
20 – 40 mm
Wartości łączne drgań (Wiercenie z podkuwaniem w betonie)
Wartość emisji drgań ah
8,5 m/s2
Błąd pomiaru K
1,5 m/s2

Informacje o emisji hałasu i drgań

Poziom ciśnienia akustycznego
94 dB(A)
Poziom mocy akustycznej
105 dB(A)
Błąd pomiaru K
3 dB
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Wiercenie z podkuwaniem w betonie

Wartość emisji drgań ah
8,5 m/s2
Błąd pomiaru K
1,5 m/s2

Dłutowanie

Wartość emisji drgań ah
7 m/s2
Błąd pomiaru K
1,5 m/s2

Wygoda pracy narzędziem bezprzewodowym w połączeniu z wydajnością narzędzia sieciowego – wytrzymałe i wszechstronne
narzędzie do wiercenia i dłutowania w betonie

Wygoda pracy narzędziem bezprzewodowym w połączeniu z wydajnością narzędzia sieciowego dzięki technologii BITURBO.
Do 700 g niższa waga od porównywalnych narzędzi sieciowych dzięki zaawansowanej optymalizacji silnika.
Funkcja KickBack Control obniża ryzyko odrzutu narzędzia, a systemy łagodnego rozruchu (Soft Start), EPC i ASC zapewniają
komfortowy i dokładny przebieg pracy.

**

Zdjęcie poglądowe.
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