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MŁOT UDAROWY
OBROTOWY
AKUMULATOROWY 18V
0*AH LI

Cena 1 351,89 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy S/FMCD900B-X

Kod producenta FMCD900B-XJ

Kod EAN 5035048681480

Opis produktu
Dane techniczne:

Długość (mm): 380
Wysokość (mm): 220
Głębokość (mm): 75
Napięcie zasilania (V): 18
Energia udaru (J): 1.5
Prędkość bez obciążenia (obr/min): 0-2,200
Częstotliwość udaru (ud/min.): 5,775
Maks. średnica wiercenia - drewno (mm): 30
Maks. średnica wiercenia - metal (mm): 13
Maks. średnica wiercenia - mur (mm): 20
Waga (kg): 2.15

Pozioma konstrukcja i rękojeść w kształcie litery D zmniejszają wibracje i zwiększają wydajność maszyny
Udar elektropneumatyczny o częstości 5775 udarów na minutę
Prędkość 0-2200 obr/min.
Paraboliczny włącznik - kontrola prędkości
Regulowana, dodatkowa rękojeść zwiększa komfort użytkowania
Energia udaru 1.5 J zapewnia efektywne wykonanie zadania w twardych materiałach, m.in. betonie
Bezszczotkowa technologia silnika zwiększa wydajność pracy
Ogranicznik głębokości pozwala na wygodną pracę przy wierceniu otworów o określonej głębokości
Ogumowane, antypoślizgowe rękojeści dla bezpiecznej i komfortowej pracy
3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem oraz zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze
Kompaktowa, lekka konstrukcja umożliwia pracę w ciasnych przestrzeniach
Część systemu 18 V STANLEY FATMAX
Uchwyt SDS-Plus umożliwia szybką i prostą wymianę akcesoriów

Rękojeść boczna z ogranicznikiem głębokości wiercenia

**
Bez akumulatora i ładowarki.

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.
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