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MŁOT UDAROWY
OBROTOWY
AKUMULATOROWY 2*18V
0*AH

Cena 1 912,07 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy M DHR281Z

Kod producenta DHR281Z

Kod EAN 088381858007

Opis produktu
Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 2 x 18 V
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 980obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym: 0 - 5000/min
Maks. średnica wiercenia w stali: 13mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie: 32mm
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło pełne: 28 mm
koronka: 54 mm
koronka diamentowa: 65mm
Energia udaru (EPTA): 2,9J
Uchwyt narzędziowy typu: SDS-PLUS
Wymiary (długość całkowita): 404mm
Waga (EPTA): 3,9 - 5,1kg

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Technologia Antywibracyjna AVT
System Soft No Load
Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika oraz pokrętłem
Przesuwny uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
Szybkowymienny chwyt narzędziowy typu SDS-PLUS
Szybkowymienny uchwyt wiertarski 13 mm
Możliwość zastosowania zestawu do odsysania pyłu DX09 (opcja)
Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki

SMAR DO WIERTEŁ I DŁUT 100ml198993-4
OGRANICZNIK GŁĘBOKOŚCI331886-4
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SZMATKA443122-7
SZYBKOWYMIENNY UCHWYT TYPU SDS-PLUS
SZYBKOWYMIENNY UCHWYT WIERTARSKI 13mm
ANTYWIBRACYJNY UCHWYT BOCZNY
**
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