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MtOT UDAROWY
OBROTOWY
AKUMULATOROWY SDS+
GBH 18V-28 CF 2*8AH

Cena 3 916,04 zt
Numer katalogowy B 611921002
Kod producenta 0611921002
Kod EAN 4059952611693

e

DANE TECHNICZNE:

Opis produktu

Poziom szuméw: A-wazony poziom szuméw elektronarzedzia wynosi typowo: poziom cis$nienia akustycznego 91,9 dB(A)
poziom mocy akustycznej 102,9 dB(A). Btad pomiaru K= 3 dB.

Wymiary narzedzia (szerokos¢): 103 mm

Wymiary narzedzia (dtugos¢): 392 mm

Wymiary narzedzia (wysoko$¢): 249 mm

Napiecie akumulatora: 18,0 V

Energia udaru (zgodnie z EPTA 05/2016): 3.3 J

Liczba udaréw przy nominalnej predkosci obrotowej: 4.220 min-1

Ciezar bez akumulatora: 3.4 kg

Uchwyt stanowiskowy: SDS plus

O wiercenia wierttami do mtotéw w betonie: 4 - 28 mm

Optymalny zakres wiercenia wierttami do mtotéw w betonie: 8 - 18 mm

Maks. $rednica wiercenia w metalu: 13 mm

Maks. O wiercenia w drewnie: 30 mm

Kategoria produktéw: Akumulatorowy miot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS plus
BITURBO: nie

Akumulatorowy mtot udarowo-obrotowy, wyposazony w szybkozaciskowy uchwyt wiertarski i zapewniajgcy maksymalng
wydajnos¢ podczas wiercenia udarowego

Korzysci dla uzytkownika
Silnik bezszczotkowy i mechanizm udarowy oferujacy energie udaru 3,3 ) zapewniajg imponujaca wydajnosc

ZAKRES DOSTAWY:

MEOT UDAROWY OBROTOWY AKUMULATOROWY SDS+
2 akumulatory ProCORE18V 8.0Ah
1 600 A01 6GK

L-BOXX 238

1 600 A01 2G2

Ogranicznik gtebokosci

1613001 009

Rekojes¢ dodatkowa

2602 025191

Smar w tubie
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nr katalogowy czesci zamiennej 1 615 430 010
Szybka tadowarka GAL 1880 CV

1 600 AOO B8G

Wymienny uchwyt wiertarski SDS plus

2 608 572 213

Wypetnienie do L-BOXX

1 600 A02 SJ3

Sciereczka do czyszczenia

1619 200 413
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