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MŁOT UDAROWY
OBROTOWY
AKUMULATOROWY SDS+
GBH 18V-28DC 0*AH L

Cena 2 118,03 zł

Numer katalogowy B 611919001

Kod producenta 0611919001

Kod EAN 4059952650098

Opis produktu
Najwyższa wydajność: Młot udarowo-obrotowy 18 V z funkcją KickBack Control i rękojeścią typu D

Korzyści dla użytkownika
Wydajne narzędzie akumulatorowe, przewyższające pod względem mocy sieciowy model GBH 2-28
Silnik bezszczotkowy zapewnia energię udaru 3,4 J, relacja mocy do wagi wynosi 1,1 J/kg
Kompatybilność z dostępnym osobno, niezwykle lekkim systemem odsysania pyłu GDE 28 D z mechanizmem oczyszczania
filtra, który zapewnia bezpyłowe wiercenie
Funkcja KickBack Control, która minimalizuje ryzyko urazów nadgarstka i przedramienia poprzez natychmiastowe wyłączenie
młota udarowo-obrotowego, oraz system Vibration Control zapewniają wyższy standard ochrony użytkownika

DANE TECHNICZNE:

Informacje o emisji hałasu i drgań
Poziom szumów: A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego 92 dB(A) poziom
mocy akustycznej 103 dB(A). Błąd pomiaru K= 3 dB.
Wymiary narzędzia (szerokość): 89 mm
Wymiary narzędzia (długość): 437 mm
Wymiary narzędzia (wysokość): 225 mm
Napięcie akumulatora: 18,0 V
Energia udaru (zgodnie z EPTA 05/2016): 3.4 J
Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej: 0 – 4.250 min-1
Nominalna prędkość obrotowa: 0 – 950 min-1
Ciężar bez akumulatora: 3 kg
Uchwyt stanowiskowy: SDS plus
O wiercenia wiertłami do młotów w betonie: 4 – 28 mm
Optymalny zakres wiercenia wiertłami do młotów w betonie: 8 – 16 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu: 13 mm
Maks. O wiercenia w drewnie: 30 mm
Poziom ciśnienia akustycznego: 92 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 103 dB(A)
Błąd pomiaru K: 3 dB
Poddział kategorii produktu: Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS plus

ZAKRES DOSTAWY:

Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS plus GBH 18V-28 DC
1 walizka XL-BOXX 1 605 438 1GL
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Ogranicznik głębokości 1 613 001 009
Rękojeść dodatkowa 2 602 205 141
Wypełnienie do L-BOXX 1 600 A02 R2U
Ściereczka do czyszczenia 1 619 200 413

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

