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MtOT UDAROWY
OBROTOWY GBH 18 V-26

2*6.0AH

Cena

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod producenta
‘ Kod EAN

Opis produktu
Dane techniczne:

Energia udaru, maks.: 2.6 )

Liczba udaréw przy nominalnej predkosci obrotowej: 0 - 4.350 min-1
Nominalna predkos¢ obrotowa: 0 - 980 min-1

Napiecie akumulatora: 18 V

Uchwyt stanowiskowy: SDS plus

Czas tadowania (80% / 100%) ok.: 35/55 min [6,0 Ah]

Ciezar z akumulatorem: 3,5 kg

O wiercenia wierttami do mtotéw w betonie: 4 - 26 mm

Optymalny zakres wiercenia wierttami do mtotéw w betonie: 8 - 16 mm
Maks. $rednica wiercenia w metalu: 13 mm

Maks. O wiercenia w drewnie: 30 mm

Wyzsza moc, wyzszy komfort i mniej pytu

4 252,26 zt

48 godzin

B 611909003
0611909003
3165140807890

O 50% wyzsza moc i energia udaru poréwnywalna z narzedziem przewodowym zapewnia szybkg i elastyczng prace (w

poréwnaniu do poprzedniego modelu GBH 18 V-EC)

Wyzszy poziom ochrony uzytkownika dzieki funkcji KickBack Control (KBC) i lepsza kontrola dzieki systemowi EPC (Electronic

Precision Control)

Bezpytowe wiercenie dzieki nowej zintegrowanej, opcjonalnej pokrywie odsysajgcej GDE 18V-16

2 akumulatory GBA 18V 6.0Ah 1 600 A0O 4ZN
Ogranicznik gtebokosci 210 mm 1 613 001 010
Rekojes¢ dodatkowa 2 602 025 141

Sukno maszynowe

Szybka tadowarka GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G
Walizka narzedziowa

kk

Zdjecie petni funkcje pogladowa.
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