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MŁOT UDAROWY
OBROTOWY SDS+ 1050W
AVT, LED

Cena 2 062,74 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy M HR3011FCJ

Kod producenta HR3011FCJ

Kod EAN 088381896702

Opis produktu
Dane techniczne:

Moc znamionowa: 1050W
Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 840obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym: 0 - 4500/min
Energia udaru (EPTA): 3,9J
Maks. średnica wiercenia w stali: 13mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie: 32mm
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło: 30mm
Maks. średnica wiercenia w betonie: koronka: 80mm
Maks. średnica wiercenia w betonie: koronka diamentowa: 80mm
Uchwyt narzędziowy typu: SDS-PLUS
Wymiary (długość całkowita): 369mm
Waga (EPTA): 4,4 – 4,8kg
Rodzaj udaru: elektropneumatyczny

Sieciowy młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-Plus, o mocy 1050 W
3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
Technologia Antywibracyjna AVT
Poprawiona wydajność wiercenia dzięki unowocześnieniu mechanizmu udarowego
Płynna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości udarów spustem włącznika
Wyposażony w prawe i lewe obroty
Utrzymanie stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem
Sprzęgło cierne zabezpiecza użytkownika przy zablokowaniu wiertła
Ergonomiczna, pokryta elastomerem tylna rękojeść pochłaniająca wibracje oraz antywibracyjny uchwyt boczny
Wyposażony w 2 różne mechanizmy przeciwwagi:
- przeciwwaga niwelująca wibracje urządzenia powstałe w efekcie podkuwania
- przeciwwaga niwelująca wibracje spowodowane obrotem wału korbowego
Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
Dostarczany w walizce systemowej Makpac

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
ANTYWIBRACYJNY UCHWYT BOCZNY 126882-3
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OGRANICZNIK GŁĘBOKOŚCI 331886-4
WALIZKA SYSTEMOWA MAKPAC TYP 4821552-6
WKŁAD DO WALIZKI MAKPAC
**
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