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MŁOT UDAROWY
OBROTOWY SDS+ GBH
2-28 F 880W + GMS 100

Cena 1 720,46 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy B 61126760A

Kod producenta 061126760A

Kod EAN 3165140905138

Opis produktu
Dane techniczne:

GBH 2-28 F Młot udarowo-obrotowy:

Moc nominalna - 880 W
Maks. energia udaru - 3,2 J
Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej - 0 - 4.000 udary/min
Nominalna prędkość obrotowa - 0 - 900 min-1
Ciężar bez kabla - 3,1 kg
Długość - 402 mm
Wysokość - 216 mm
System montażu narzędzi - SDS-plus
Śr. otworu w betonie, wiertła do młotów - 4 - 28 mm
Opt. zakres zastos. do betonu, wiertła do młotów - 8 - 16 mm
Śr. wiercenia koronkami wiertniczymi w betonie - 68 mm
Maks. średnica wiercenia w murze koronkami wiertniczymi - 68 mm
Maks. średnica wiercenia w stali - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie - 30 mm

GMS 100 M Wykrywacz:

Wykrywane materiały - Metale żelazne, metale nieżelazne, konstrukcje drewniane, przewody pod napięciem
Maks. głębokość detekcji - 100 mm
Maks. głębokość pomiaru w stali - 100 mm
Maks. głębokość wykrywania miedzi - 80 mm
Maks. głębokość detekcji, przewody pod napięciem - 50 mm
Automatyczny wyłącznik, po ok. - 5 min
Zasilanie - 1 bateria 9 V 6LR61
Ciężar, ok. - 0,26 kg
Ochrona przed pyłem i wodą - IP 54

Młot obrotowy z uchwytem SDS-plus + Detektor GMS 100 M

GBH 2-28 F
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GMS 100 M
L-BOXX 136
**
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