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Opis produktu

*SHORTDESC*
Dane techniczne:

Moc nominalna: 880 W
Energia udaru: 3,2 )

MtOT UDAROWY
OBROTOWY SDS+ GBH
2-28 F 880W L-BOXX

Cena 1 655,92 zt

Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy B 611267601
Kod producenta 0611267601
Kod EAN 3165140843669

Liczba udaréw przy nominalnej predkosci obrotowej: 0 - 4.000 min-1

Nominalna predkos$¢ obrotowa: 0 - 900 min-1

Waga: 3,1 kg

Wymiary narzedzia (dtugos¢): 402 mm

Wymiary narzedzia (wysoko$¢): 216 mm

Uchwyt stanowiskowy: SDS plus

Srednica wiercenia w betonie, wiertta do mtotéw: 4 - 28 mm
Opt. zakres wiercen w betonie, wiertta do mtotéw: 8 - 16 mm
O wiercenia koronkami wiertniczymi w betonie: 68 mm
Maks. Srednica wiercenia w murze, koronki wiertnicze: 68 mm
Maks. $rednica wiercenia w metalu: 13 mm

Maks. O wiercenia w drewnie: 30 mm

*LONGDESC*
Najwyzsza wydajnos$¢ oraz inteligentna funkcja KickBack Control

Najszybsze tempo wiercenia i najwyzsza wydajnos¢ dtutowania w tej klasie urzadzen
0O 25% dtuzsza zywotnos¢ niz w przypadku innych mtotéw udarowo-obrotowych tej klasy i wieksza ekonomicznos¢
0O 27% nizszy poziom drgan niz w poprzednim modelu dzieki aktywnemu systemowi ttumienia drgan

*PACKINFO*

L-BOXX 1 605 438 166

Ogranicznik gtebokosci 210 mm 1 613 001 010

Rekojes¢ dodatkowa 2 602 025 141

Sukno maszynowe

Szybkowymienny uchwyt wiertarski 13mm 2 608 572 212
Wktad do L-BOXX

Wymienny uchwyt wiertarski SDS plus 2 608 572 213

*ADDINFO*
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