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MŁOT WYBURZENIOWY
AKUMULATOROWY XR SDS-
MAX 54V 0*AH

Cena 4 595,59 zł

Numer katalogowy DW DCH892N

Kod producenta DCH892N-XJ

Kod EAN 5035048791912

Opis produktu
Dane techniczne:

Napięcie robocze młota: 54 V,
Technologia akumulatorów: Li-Ion
Typ uchwytu: SDS-Max,
Energia udaru: 19,4 J,
Częstość udarów: 2210 ud/min,
Wibracje - wiercenie w betonie z udarem: 9,4 m/s2
Waga: 8,9 kg

MŁOT WYBURZENIOWY 54V FLEXVOLT DCH8 9 2 (10 K g)

Łagodny rozruch
Zapobiega odbijaniu się dłuta po materiale
Zwiększona kontrola i dokładność
Uchwyt narzędziowy SDS Max
Zoptymalizowane rowkowanie o głębokości od 25 do 100 mm
Mocniejsze uderzenie
Zwiększona produktywność

Bezprzewodowe sterowanie narzędziami (WTC)
Bezproblemowa praca między narzędziem a odkurzaczem
Połączone systemy, wydajna praca i skrócony czas przestoju

Aktywna kontrola wibracji (AVC)
Niskie wibracje
Zwiększony komfort i wydłużone czasy wyzwalania

Łatwy do zamocowania opcjonalny znacznik narzędzia
Śledzenie narzędzi

Mocny silnik bezszczotkowy
Bardziej kompaktowe, lżejsze i mniej ruchome części
Wydajne wykorzystanie energii akumulatora i zmniejszona konieczność konserwacji
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STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

Antywibracyjna rękojeść boczna
Opakowanie: walizka
Bez akumulatora i ładowarki
**
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