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MŁOTOWIERTARKA PLH28E
SDS-PLUS 800W

Cena 3 534,71 zł

Numer katalogowy MI4933446790

Kod producenta 4933446790

Kod EAN 4002395005482

Opis produktu
Dane techniczne:

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min): 0 - 4000
Energia udaru (EPTA) (J): 4.1
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm): 28
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm): 40
Maks. zdolność wiercenia w drewnie/ metalu/ betonie (mm): 40/ 13/ 28
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm): 13
Moc wejściowa (W): 800
Numer Artykułu: 4933446790
Prędkość bez obciążenia (obr/min): 0 - 1500
Prędkość przy pełnym obciążeniu (obr/min): 0 - 1000
Uchwyt narzędzia: Wiertła SDS-Plus
W zestawie: Walizka
Waga (kg): 3.4
Wyposażenie standardowe: rękojeść boczna, kabel 4 m, ogranicznik głębokości, smar
Sound and Vibration
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)): 3
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)): 3
Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s2): 1.5
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s2): 1.5
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): 90.5
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)): 101.8
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s2): 6.8
Poziom wibracji przy wierc. (m/s2): 10.6

Mocny, wytrzymały młot o doskonałych osiągach przy wierceniu w betonie dzięki silnikowi i skrzynce przekładniowej o
wysokim momencie obrotowym i energii pojedynczego udaru 4,1 J

Silnik o mocy 800W w kombinacji z optymalną prędkością wiercenia powoduje nieprzezwyciężalne osiągi w wierceniu

Jedne z najniższych poziomów wibracji w swojej klasie (10,6 m/s2) dzięki opatentowanemu systemu antywibracyjnemu AVS

Dobrze wyważone elektronarzędzie, którym łatwo się posługiwać dzięki zwartej konstrukcji w kształcie litery L oraz
opatentowanemu podwójnemu uchwytowi AVS
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Niezawodne sprzęgło bezpieczeństwa chroni maszynę i użytkownika

Możliwość ustawienia dłuta w różnych pozycjach

Wersja XE jest dostarczana z szybko wymiennym adapterem FIXTEC™ i uchwytem z kluczem 13 mm

Kabel 4 m
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