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ODBIORNIK RADIOWY
BLUETOOTH

Cena 1013,61 zt
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy M DMR108

Kod EAN 088381817721

Opis produktu

*SHORTDESC*
Dane techniczne:

System: LXT 7.2V / LXT 10.8V / CXT 10.8V - 12V Max / LXT 14.4V / LXT 18V / zasilacz 12V
Napiecie: 7.2V /10.8V /10.8V - 12V Max / 14.4V /] 18V
Typ akumulatora: Li-ion

System antenowy: FM / AM

Zakres czestotliwosci FM: 87.50 - 108 MHz
Zakres czestotliwosci AM: 522 - 1710 kHz
Bluetooth:

Standard: 4.0

Profile: A2DP, SCMS-T

Moc transmisji: Klasa mocy 2

Zakres transmisji: maksymalnie 10 m
Obstugiwany kodek: SBC

Maksymalna moc czestotliwosci radiowe;j:

BT EDR: 3.12dBm

BT LE: 2.31dBm

Czestotliwos¢ pracy: 2402 MHz ~ 2480 MHz
Wejscie audio (AUX):

llos¢ wejsc: 2

Standard: minijack 3.5 mm

Gtosniki: 2x 89mm, 8 oméw

Moc wyjsciowa w zaleznosci od typu akumulatora:
LXT 7.2V: 2x 0.5W

LXT 10.8V / CXT 10.8V - 12V Max: 2x 1.2W

LXT 14.4V: 2x 2.2W

LXT 18V: 2x 3.5W

Kompatybilne akumulatory:

LXT 7.2V: BL7010, BLO715

LXT 10.8V: BL1013

CXT 10.8V - 12V Max: BL1015, BL1016, BL1020B, BL1021B, BL1040B, BL1041B

LXT 14.4V: BL1415, BL1415N, BL1430, BL1430B, BL1440, BL1440B, BL1450, BL1450B, BL1460B

LXT 18V: BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B
Obstugiwane pojemnosci akumulatoréw: 1.0Ah / 1.3Ah / 1.5Ah / 2.0Ah / 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah

Wymiary (D x S x W): 282 mm x 163 mm x 294 mm
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Waga (EPTA): 4.3 - 4.9 kg

Bez akumulatora: 4.3 kg

Z akumulatorem CXT 10.8 - 12V 4.0Ah: 4.6 kg
Z akumulatorem LXT 14.4V 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah: 4.8 kg
Z akumulatorem LXT 18V 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah: 4.9 kg
Orientacyjny czas pracy:

Z akumulatorem LXT 7.2V:

1.0Ah: 4.5 h

1.5Ah: 6.5 h

Z akumulatorem LXT 10.8V:

1.3Ah: 5.5 h

Z akumulatorem CXT 10.8V - 12V Max:

1.5Ah: 8.5 h

2.0Ah: 11 h

4.0Ah: 21 h

Z akumulatorem LXT 14.4V:

1.3Ah: 6.5 h

1.5Ah: 7.5 h

3.0Ah: 12 h

4.0Ah: 19 h

5.0Ah: 21.5 h

6.0Ah: 26 h

Z akumulatorem LXT 18V:

1.3Ah: 7 h

1.5Ah: 8 h

2.0Ah: 11 h

3.0Ah: 15 h

4.0Ah: 21 h

5.0Ah: 27 h

6.0Ah: 33 h

*LONGDESC*

Odbiornik radiowy Makita DMR108 to bardzo wytrzymate urzadzenie przeznaczone do pracy w trudnych warunkach.
Wytrzymata obudowa ttumigca wszelkie drgania, oraz zabezpieczajaca urzgdzenie przed wstrzasami sprawdzi sie praktycznie
w kazdym miejscu narazonym na kurz, wilgo¢ i upadki.

Idealne rozwigzanie na kazdej budowie lub w warsztacie.

Urzadzenie posiada wygodng raczke, podtgczenie zewnetrznego dZzwieku (AUX - Minijack), Bluetooth oraz wyjscie do zasilania
urzadzen USB.

Odbiornik obstuguje wszystkie akumulatory systeméw LXT 7.2V, LXT 10.8V, CXT 10.8V - 12V Max, LXT 14.4V oraz
najpopularniejsze LXT 18V, ma tez mozliwos¢ pracy z zasilacza sieciowego, ktéry jest dotaczony w komplecie.

Odbiornik radiowy Makita DMR108 nie obstuguje akumulatoréw serii G 14.4V, serii G 18V oraz akumulatoréw Ni-Cd i Ni-Mh.

Do 35 godzin ciggtej pracy z akumulatorem 18V LXT Lithium-lon 5.0Ah

Wytrzymata obudowa

Odbiér stacji radiowych FM i AM

Cyfrowy odbiornik bluetooth: odtwarza muzyke w odlegto$ci maksymalnie 10m od smartfona, komputera lub tabletu
Odporny na lekki deszcz (klasa izolacji IP64)

2-gtosnikowy system stereo 89mm (2x 3.5W)

Gumowany uchwyt przestawiany o 90°

Podswietlany wyswietlacz cyfrowy

Mozliwos$¢ zasilania z dwéch Zrédet: zasilacza lub akumulatora

Kompatybilny z nowymi akumulatorami Li-lon CXT 10.8V - 12V Max

Wyposazone w port USB 5V 1A umozliwiajgcy tadowanie urzadzehn mobilnych

Moze by¢ uzywany jako gtosnik stereo po podtaczeniu innego Zrédta dzwieku

Nie wspétpracuje z akumulatorami serii G 14.4V, serii G 18V oraz akumulatorami Ni-Cd i Ni-Mh

*PACKINFO*
Zasilacz AC230V/DC12V
2x Bateria LR6

*ADDINFO*
Bez akumulatoréw i tadowarki.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

