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Link do produktu: https://www.azagro.pl/osuszacz-powietrza-master-dh-92-p-40929.html

Opis produktu
Dane techniczne:

Przeptyw powietrza [m3/h]: 1000

Zalecany do kubatury [m3]: 1200

Wydajnos¢ osuszania [1/24h]: 80

Pojemnos¢ zbiornika [I]: 12

Pobér mocy [kW]: 1,2

Wydajnos¢ osuszania w 30°C i 80%RH [1/24h]: 80
Wydajnos¢ osuszania w 20°C i 60%RH [l/24h]: 32
Usuwanie skutkéw powodzi [m3]: 480

Poziom hatasu maksymalny [dB(A)]: 50

Zakres temperatury pracy [oC]: 1-32/1-45
Zakres pracy wilgotnos¢ [%RH]: 30-98/30-70
Napiecie [V]: 230 / 1-fazowe

Czestotliwos¢ [Hz]: 50

Rodzaj urzadzenia: osuszacz kondensacyjny
Czynnik chtodniczy: R1234yf

Sprezarka: rotacyjna

Higrostat: elektroniczny

Odszranianie: goragcym gazem

Filtrowanie powietrza: filtr siatkowy

Funkcje: automatyczny restartstate odprowadzenie wody
Wyposazenie: kétkawskazania diodowelicznik czasu pracy
Obudowa: metalowa

Kolor: zétty

Szerokos¢ [cm]: 60,0

Gtebokos¢ [cm]: 58,0

Wysokos¢ [cm]: 103,5

Szerokos$¢ opakowania [cm]: 58,0

Gtebokos$¢ opakowania [cm]: 59,0

Wysokos$¢ opakowania [cm]: 102,0

Waga [kg]: 66,0

Waga w opakowaniu [kg]: 70,0

OSUSZACZ POWIETRZA
MASTER DH 92

Cena 17 296,88 zt
Numer katalogowy MA-4140.583
Kod EAN 1110003498069

Osuszacz przemystowy Master DH 92 o wysokiej wydajnosci jest przeznaczony do zastosowan profesjonalnych. Jego
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konstrukcja sprawia, ze doskonale sprawdza sie nawet w trudnych warunkach pracy, np. w budownictwie. Nadmiar wilgoci
znacznie wydtuza czas wykonywania niektérych robét lub wrecz uniemozliwia.

Osuszacz powietrza Master DH 92 idealnie nadaje sie do pracy w budownictwie, w czasie prac konserwatorskich, w sklepach i
magazynach. Urzadzenie jest niezastgpione w czasie malowania i podczas remontéw. Pasuje tez do takich miejsc, jak
biblioteki, archiwa, muzea i koscioty.

Zastosowanie:

- budownictwo, prace konserwatorskie,

- archiwa, biblioteki,

- po powodzi w zalanych budynkach, mieszkaniach, piwnicach,

- ochrona przed kondensacjg pary wodnej,

- oczyszczalnie Sciekéw, wodociagi,

- magazyny sktadowania materiatéw,

- magazyny z produktami wrazliwymi na wilgo¢, takie jak: leki, materiaty drewniane i zelazne, artykuty papiernicze i skérzane,
sprzet elektroniczny,

- ochrona przed zawilgoceniem tadunku przewozonego w kontenerach.

Seria osuszaczy przemystowych Master (modele: DH 26, DH 44, DH 62, DH 92) jest wyposazona w wymiennik z duzymi
przestrzeniami pomiedzy rurkami. Dzieki temu, zminimalizowane jest ryzyko zapchania urzadzenia. Jest to szczegdlnie wazne
przy pracy w budownictwie oraz w miejscach o duzym zapyleniu. Takie rozwigzanie sprawia, ze te modele osuszaczy sa
niezwykle odporne na kurz, pyt oraz inne zanieczyszczenia. Ich konstrukcja utatwia réwniez czyszczenie oraz codzienng
eksploatacje.

W nowej wersji urzadzenia zastosowano elektroniczny panel sterowania z cyfrowym czujnikiem wilgotnosci. Daje on mozliwos$¢
cyfrowego ustawienia wyboru zadanej wartosci wilgotnosci z doktadnoscig do 1%. Kolejnym udogodnieniem jest odczytanie
catkowitego czasu pracy urzadzenia.

Zalety osuszacza powietrza Master DH 92:

- Automatyczne sterowanie

- Prosta obstuga

- Wysoka wydajnos¢

- Mozliwos¢ ciggtej pracy, nawet w trudnych warunkach
- Metalowa wytrzymata obudowa

- Wbudowany higrostat

- Wytrzymate kota i uchwyt

kk

Zdjecia petniag funkcje pogladowa.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

