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Link do produktu: https://www.azagro.pl/papa-podkladowa-base-v-s3-0-s-f-10m2-p-53515.html

Opis produktu

Dane techniczne:

Typ osnowy: welon szklany

Grubos¢: 3,0 mm = 10 %

Gietkos¢ w niskiej temperaturze: ? 0°C
Maksymalna sita rozciggajaca:

- kierunek wzdtuz: (500 = 150)N/50mm
- kierunek w poprzek: (250 £ 100)N/50mm

Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej:

- kierunek wzdtuz: (4 = 2)%
- kierunek w poprzek: (4 = 2)%

Reakcja na ogien: Klasa E

Oddziatywanie ognia zewnetrznego: NPD
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie gwozdziem:
(250 = 100) N/50mm

(250 = 100) N/50mm

Wodoszczelnosé: 10 kPa

Odpornos¢ na przerastanie korzeni: NPD

Odpornos¢ na obcigzenie statyczne: 5 kg

Odpornos$¢ na uderzenie: 300 mm

Papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa
MATIZOL BASE V S3,0

PAPA PODKLADOWA BASE
V S3,0 S-F 10M2

Cena 107,38 zt

Numer katalogowy PAPA V S-F

Kod producenta 10048631

Kod EAN 5902120193417

wygenerowano w programie shopGold


https://www.azagro.pl/papa-podkladowa-base-v-s3-0-s-f-10m2-p-53515.html

Zgrzewalna podktadowa papa asfaltowa niemodyfikowana wykonana na osnowie z welonu szklanego.

Do stosowania jako warstwa podktadowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych na sztywnym podtozu oraz do
wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, tj. typu A, w systemach wielooraz jednowarstwowych.

Wierzchnia strona pokryta drobnoziarnistg posypka mineralng, spodnia strona, zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

Zalecana na dachy stabilne wymiarowo, niepodlegajace drganiom i osiadaniu.
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