Opis produktu
Dane techniczne:

Srednica: 400

Wysokos$¢ segmentéw: 10
V max[m/s]: 100

Moc min-max [kW]: 2-10

Przeznaczenie :

- asfalt

- beton niezbr. pow. 60 dni
- cegta ceramiczna

- cegta wap.-piask.

- cegta zwykta

- dachéwka cementowa
- krawezniki betonowe

- piaskowiec

- ptyty drogowe

- pol-bruk

- poroterm

- silka

- szamot

- beton rozbiérkowy

- beton swiezy do 14 dni
- beton swiezy do 30 dni
- beton swiezy do 60 dni
- beton Swiezy do 4 dni*

Dane aktualne na dzief: 10-11-2025 14:14

Link do produktu: https://www.azagro.pl/pila-diamentowa-asfalt-laser-as1-400254-p-39076.html

Cena
Czas wysyiki
Numer katalogowy

Kod EAN

* - zalecana warunkowo (szybsze zuzycie)

Maszyna : przecinarka drogowa, pita stotowa, przecinarka reczna,
Chtodzenie : do ciecia na sucho i na mokro

Opis :

PILA DIAMENTOWA ASFALT
LASER AS1 400/25.4

573,75 zt

48 godzin

SC 400 AS1
1110003392398

Tarcza do zastosowania w $ciernych materiatach z segmentami 10 mm wysokosci, z dodatkowymi segmentami

zabezpieczajgcymi.
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Zdjecie petni funkcje pogladowa.
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