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PItA DO BETONU
KOMORKOWEGO GAC 250
1200W

Cena 917,61 zt

Numer katalogowy B 6012B6020
Kod producenta 06012B6020
Kod EAN 4059952579139

Opis produktu

Dane techniczne:

Moc nominalna: 1 200 W

Prowadnica, dtugos¢: 250 mm

Predkos¢ skokowa bez obcigzenia: 5.000 min-1
Waga: 4,7 kg

Poziom cisnienia akustycznego: 95 dB(A)

Poziom mocy akustycznej: 103 dB(A)

Btad pomiaru K: 3 dB

Ten produkt zawiera:

Pudetko kartonowe

1 szyna prowadzaca, 335 x 58 x 5 mm, 1,5 mm 2 602 317 081
1 fahcuch, 3/8\" - 44-50\", 11 zebdéw TCT 2 604 730 027

1 koto taficuchowe, 3/8\" - 5 2 604 730 028

1 adapter do odsysania pytu, 35 mm 2 608 000 808

Ostona

PILA DO BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO GAC 250 PROFESSIONAL

Dzieki wydajnemu silnikowi 1 200 W narzedzie z tatwoscia tnie bloczki z autoklawizowanego betonu komérkowego (AAC) w
réznych rozmiarach.

Maks. predkos¢ tancucha 12 m/s i skierowana w dét prowadnica zapewniaja szybkie i wydajne ciecie.

Trwata tarcza wyposazona w zeby z weglikami spiekanymi zachowuje ostros¢ i wyréznia sie do dziesieciu razy dtuzsza
zywotnoscia.

Ergonomiczna rekojesc i symetryczny rozktad wagi zapewniajg mniej meczaca prace.
Lekkie i kompaktowe elektronarzedzie umozliwia tatwe przenoszenie i zapewnia prace bez wysitku przez caty dzien.

Elektronarzedzie jest przeznaczone do ciecia bloczkéw z betonu komdérkowego o réznej wielkosci.
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Pudetko kartonowe

1 szyna prowadzaca, 335 x 58 x 5 mm, 1,5 mm 2 602 317 081
1 tancuch, 3/8\" - 44-50\", 11 zebdéw TCT 2 604 730 027

1 koto taficuchowe, 3/8\" - 5 2 604 730 028

1 adapter do odsysania pytu, 35 mm 2 608 000 808

Ostona
ok
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